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Dane ogolne

1.1. Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna.

Obowigzujgce przepisy i normy,

Opracowania zwigzane - Projekt Budowlano-Wykonawczy Modernizaciji
Uktadu Przygotowania Wody, Uzupetnienia Ubytkow i Stabilizacji Cisnie-
nia, - branza sanitarna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest uszczegétowieniem projektu branzy sanitarnej
modernizacji uktadu przygotowania wody, uzupetniania ubytkéw i stabilizacji ci-

snienia.

Zakres opracowania obejmuje:

zasilanie rozdzielnie UNITEX,
zasilanie obwodu gniazdowego,
wykonanie potaczeh wyréwnawczych,
ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepieciowa.

1.3. Charakterystyka uktadu

napiecie zasilania 0,4kV
moc zainstalowana Pi=  10,50kwW
moc szczytowa Ps= 6,50kW

uktad sieciowy TN-C-S
dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wyta-
czenie w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
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2.

2.1.

Opis techniczny

Zasilanie i rozdziat enerqii

2.2.

Zasilnie pomieszczen istnieje. Odbywa sie z szafy ustawionej na po-
ziomie +/-0,00. Zasilanie gtownej szafy nie jest objete niniejszym opraco-
waniem.

Istn. Rozdzielnica 0,4kV

2.3.

W istniejaca rozdzielnice 0,4kV nalezy wyposazy¢ w dodatkowe
urzadzenia stuzace do zasilania nowych urzadzen technologicznych
(zgodnie z rysunkiem IEQ3). Z istniejgcej rozdzielnicy 0,4kV nalezy wy-
prowadzié kabel YKY 5x6mm? do zasilania rozdzielnicy UNITEX - dosta-
wa sanitarna .

Rozdzielnica UNITEX

2.4.

Rozdzielnica jest w dostawie sanitarnej. Niniejsze opracowanie doty-
czy jedynie doprowadzenia kabla zasilajgcego do rozdzielnicy. Rozdzielnica
UNITEX znajduje sie na poziomie +/-3,20.

Prowadzenie instalacji w pomieszczeniu pompowni

2.5.

Przewody w pomieszczeniach pompowni prowadzi¢ na tynku w rur-
kach RB18 i RB22 bez zitgczek karbowanych i korytkach instalacyjnych
ocynkowanych FeZn np. firmy BAKS typu KPL100H30. Korytka zawieszac
na scianach na typowych wspornikach rozmieszczonych, co ok. 1,5m, lub
podwieszac, co 1,5m do sufitu typowymi konstrukcjami. Przewody sterow-
nicze i zasilajgce prowadzi¢ w oddzielnych korytkach.

System prowadzenia przewoddw uziemic.
Zejscia pionowe w korytkach FeZn np. firmy BAKS typu
KPL50H30 lub rurkach PCV biatych.

Instalacje elektryczne ogoélne

2.6.

Instalacje elektryczne pomieszczenia istnieje i nie jest objete niniej-
Szym opracowaniem.

Instalacja gniazd elektrycznych

2.7.

W pomieszczeniach w ktorych ustawione zostang zmiekczacz wody
SU, zestaw dozujgcy ZD1 i zestaw dozujacy ZD2. Nalezy zainstalowacé
gniazdka 230V AC (zgodnie z rysunkiem IEO1). Obwodd gniazdkowy nalezy
poprowadzié przewodem YDY 3x2,5mm? z istniejacej rozdzielnicy 0,45kV.
W rozdzielnicy dostawi¢ zabezpieczenie P312 B-16A 30mA (zgodnie z ry-
sunkiem IE03).

Instalacja ochrony od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie
izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastoso-
wano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napie-
cia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi,

IE4



PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 0-604-508-256

2.8.

wytgczniki z wyzwalaczem elektromagnetycznym i wytgczniki réznicowo-
pradowe.

Wszystkie dostepne elementy metalowe (rury wsporniki itp.) potgczy¢
przewodem wyréwnawczym LgYzo6mm? z szyng wyréwnawcza.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach nalezy wykonac potgczenia wyrOwnawcze miej-
scowe. Przy scianie pomieszczenia utozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wy-
rownawczg z tadmy FeZn 25x4. Podtaczy¢ do niej wszystkie elementy
przewodzace. | przewod PE oraz istniejgce uziemienie odgromowe.

Wszystkie elementy metalowe urzadzenh elektrycznych nalezy pota-
czy¢ z przewodem ochronnym PE, a metalowe rury instalacji sanitarnych,
kominy itp. przytaczy¢ do szyny wyrGwnawcze;.
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3. Warunki wykonywania prac

Zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie w czesci na czynnych
i eksploatowanych urzgdzeniach energetycznych. Prace nalezy wykonywac
z zachowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, a wszystkie wylgczenia
i dtugosc¢ przerw beznapieciowych koordynowac z przedstawicielami stuzb
energetycznych zaktadu.

Prace inwestycyjne nalezy wykonywac etapami, ich harmonogram
ustali¢ z przedstawicielami stuzb energetycznych Inwestora.
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4, Obliczenia techniczne

4.1. Obliczenia instalacii

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodoéw, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia

4.2. Woyniki obliczen

- Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych
zabezpieczen i obcigzalnosci dlugotrwatej przewodow.

Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowag ochrone przewodow.

— Przekroje przewodéw sg wieksze od minimalnych wymaganych
Z punktu obcigzalnosci zwarciowe).

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest
spetnione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji pe-
tli zwarcia Zs.

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 7%.
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5. Uwagi ko Acowe

1. Catosc robdt instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC 60364; PN-E 05125; PN-E-05115:2002 i Warunkami technicznymi, ja-
kim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,In-
stalacje elektryczne”.

2. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wyko-
nywac po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem
upowaznionych pracownikow Inwestora.

3. Calosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan BHP.

4. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza,

a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

- protokét badan rezystancji izolaciji;

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowa-
nych w instalacjach elektrycznych;

5. Zaproponowane w projekcie materialy i urzagdzenia nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Projektant dopuszcza stosowanie innych materiatdw i urzg-
dzenh o parametrach technicznych nie gorszych niz wymienione w projek-
cie. Pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody przez Inwestora. Na etapie
sktadania ofert w przetargu nalezy na pismie przedstawi¢ ewentualne roz-
wigzania zamienne materiatdw i urzgdzen wymienionych w projekcie.
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6. Zataczniki
zat. nr 1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i kopia uprawnien projektan-
ta,
7. Rysunki techniczne szt. 3

POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA WODY - RZUT POZIOMU

Rys. [ 1EOL | 1/ 0,00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE; SKALA 1:50

POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA WODY - RZUT POZIOMU

Rys. |1E0214/.7,20. INSTALACJIE ELEKTRYCZNE; SKALA 1:50

SCHEMAT ROZDZIELNICY ISTNIEJACEJ 0,4kV - MONTAZ

Rys. | IEO3 | \OWYCH APARATOW
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