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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot

instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z montazem kompaktowych weztéw cieplnych w Rypinie w
nastepujacych obiektach:

1. W-310 ul. Willowa 4

2. W-313 ul. Dworcowa 4

3. W-314 ul. Mtawska 43

4. W-315 ul. 1 Maja 1

5. W-316 ul. Mtyiska 12
6. W-318 ul. Sommera 10
7. W-319 ul. Wojska Polskiego 11
8. W-320 ul. Diutka4
9. W-321 ul. Lissowskiego 4
10. W-322 ul. Lissowskiego 12
11. W-324 ul. Sommera 5
12. W-325 ul. Lissowskiego 37
13. W-326 ul. Lissowskiego 2 AB
14. W-328 ul. Mtawska 34
15. W-329 ul. Sommera 25
16. W-350 ul. Warszawska 47
17. W-351 ul. Wesofal
18. W-410 ul. Warszawska 6
19. W-412 ul. Pl. Sienkiewicza 4
20. W413 ul. Mtawska 16
21. W-415 ul. Nowy Rynek 5
22. W-424 ul. 21 Stycznia 30

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli i jakosci robdt. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robdt.

* ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne



PN-H-74200:1998
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-1S06761:1996

PN-ISO 7005-1:2002

PN-90/B-01421
PN-B-02414-.1999

PN-91/B-02420
PN-70/H-97051

PN-B-02421:2000

PN-B-02423:1999
+Ap 1:2000
PN-85/M.-53820
PN-76/B-02440
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-B-02423

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rurociagi pary o wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdinego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

Wezly cieptownicze — wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego /Dz.U. Nr. 120, poz.| 133/ z p4zn. Zmianami.

Wszelkie stosowane materiatly powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej

wymienionych dokumentéw:

* atest
* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci



1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz kompaktowych weztéw cieplnych jedno- i dwufunkcyjnych w ww obiektach po uprzednim demontazu
starych urzadzen (wymiennikéw typu JAD, zasobnikdw cwu ), armatury i rurociggow.

CPV-45331000-6 Prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji cieplnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét w kazdym z
obiektdw:

- demontaz istniejgcych weztdw w tym wymiennikéw typu JAD, pomp, rurociggdw i armatury,

- montaz kompaktowego wezta cieplnego,

- montaz urzadzen poza kompaktem,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie izolacji termicznej,

- préby i regulacja dziatania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy rozumiec
je w kazdym przypadku nastepujgco:
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢
niewypetnione i odkryte, wypetnione materialtem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;
certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces Ilub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wkasciwymi przepisami prawnymi
cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrédta ciepta;
czes$¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrddto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem i czeScig wewnetrzng  instalacji;
deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze

wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatq techniczng;



dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami  stuzacy  do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg Projektantem,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku
przez otwdr wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdine elementy
instalacji ogrzewan wodnych;

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z - prowadzeniem
Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

przewod nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

rura ostlonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacyjny;

rysunki -czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy powietrze do
instalacji ogrzewania wodnego;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

wezet cieplny — zespdt urzadzen stuzacych do: przekazywania energii cieplnej, przetwarzania temperatury
i ciSnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,
ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci oraz zabezpieczenia instalacji  przed niedopuszczalnym
wzrostem cisnienia i temperatury;

woda instalacyjna — woda wypeiniajaca instalacje centralnego ogrzewania:

woda sieciowa — woda wypetniajaca sie¢ cieptowniczg dostarczajacq dla wody instalacyjnej ciepto poprzez



przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym;

ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje centralnego ogrzewania
wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko cisnien;
naczynie wzbiorcze — zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajacq przestrzen wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w ustalonych

miejscach instalacji centralnego ogrzewania.

2. Materialy

- Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

- Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury poddawane tzw. odbiorowi, oraz rury ze
stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skladowaé na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

2.1 Rurociggi

- po stronie wody sieciowej stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg PN-82/H-74219 taczone przez
spawanie,

- po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania stosowac rury stalowe ze szwem wg PN-84/H74244,

- rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, rury stalowe ze szwem wg PN-84/742000 ocynkowane wg
ZN/0640-01 taczone ksztattkami gwintowanymi.

Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Przewody nalezy mocowac do $cian i stropéw za
pomocg hakow lub uchwytdw. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ dla rur stalowych czarnych
zgodnie z instrukcjig KOR-3A, czysci¢ rury recznie szczotkami stalowymi z odrdzewieniem, malowac
dwukrotnie farbg kreadurowa.

Rurociggi poza weztem kompaktowym zaizolowa¢ nalezy otulinami termoizolacyjnymi ROCKWOOL z

ptaszczem ochronnym o grubosciach podanych w ponizszej tabeli.

on | seemss [secnyrs | T [REE T
zasilanie powrot A p
zasilanie powrot
32 60 30 30 30 20
32 60 30 30 30 20
40 60 30 30 30 25
50 60 40 40 40 25
65 70 50 50 50 30
80 70 50 50 50 30
100 80 50 50 50 40
125 80 50 50 50 40



2.2 Urzadzenia
Wezet kompaktowy- wg opisu technicznego dokumentacji projektowej i ,,Zestawienia urzadzen i armatury w

wezle” . Wezet cieplny powinien by¢ dostarczony jako kompletne urzadzenie na ramie.

Pozostate urzadzenia i materialy wezta wg opisu technicznego dokumentacji projektowej i ,Zestawienia
urzadzen i armatury poza weztem”.

2.3 Armatura — zawory odcinajace o potaczeniach spawanych lub kotnierzowych po stronie sieciowej i
gwintowane kulowe po stronie instalacyjnej; - samoczynne odpowietrzniki.

2.4 Elementy regulacyjne

- regulator pogodowy
- zawory regulacyjne temperatury instalacji centralnego ogrzewania lub cieptej wody uzytkowej
- regulatory réznicy cisnien i przeptywu.

2.5 Elementy pomiarowe

- termometry proste lub katowe,
- manometry wskazéwkowe,
- wodomierze wielostrumieniowe,

- cieptomierze ultradzwiekowe.

3. Polaczenia rur instalacyjnych wezila cieptowniczego

3.1. Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje sie do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i ciezkiego
przy cisnienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak réwniez z
armaturg gwintowang i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi. Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete i
odpowiada¢ odpowiedniej normie. Doktadnos¢ naciecia sprawdza sie poprzez natozenie odpowiedniej ztgczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

3.2. Potaczenia spawane

Potaczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociaggéw ciSnieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggéw winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru
technicznego. Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera. Dopuszcza sie
wykonywanie spawania rurociggdw klasy 4 w temperaturze -5stC elementéw ze stali niskostopowej i o
zabezpieczonych ztaczach przed wptywem warunkéw atmosferycznych i przed szybkim stygnieciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie elementéw o duzej grubosci nalezy stosowac

technologie z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

4. Montaz

4.1 Montaz rurociggdw

- Rurociagi stalowe faczone bedq przez spawanie. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone sg

w tomie III ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”

10



- Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w
inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Rurociggi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kroécow
przytaczeniowych do armatury.

- Powrotny rurocigg powinien znajdowac sie nie nizej niz 30 cm nad podtoga.

- Przewody w miejscach przejscia nalezy prowadzi¢ na wysokosci min.2,0 m liczac od spodu izolacji cieplnej.

4.2 Montaz urzadzen

- Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreSlonym w projekcie, zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w instrukcjach montazu i obstugi.
- Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob, aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociagi.
- Wymienniki ciepta nalezy montowac za pomocg potaczen roztgcznych od strony sieci  cieptowniczej i
instalacji.
- Pompy powinny by¢ zamontowane w sposob zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku i instalacje. W zestawach wielopompowych réwnolegtych miedzy kréécem ttocznym pompy a
zaworem odcinajacym powinien by¢ zamontowany zawdr zwrotny. Na  kréc¢cach ssawnym i ttocznym pomp
lub na rozdzielaczach nalezy zamontowac¢ manometry.
- Odmulniki i filtry nalezy instalowacé:
- na rurociggu zasilajacym z sieci cieptowniczej przed elementem redukujgcym parametry nosnika
ciepta dla weztéw bezposrednich i wymiennikowych.
- na rurociggu powrotnym z instalacji centralnego ogrzewania.
W celu umozliwienia oczyszczenia, remontu lub wymiany odmulnika i filtra nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
wytaczenia ich za pomocg zawordw odcinajgcych.
- Zastosowane urzadzenia muszg posiadacC aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.
- Plukanie préby i rozruch instalacji oraz urzadzen wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi wykonania
i odbioru” t II oraz DTR urzadzen w obecnosci wykonawcy i uzytkownika
- Instalacje przewidziane w projekcie zabezpieczajgce prace wezta cieptowniczego muszg by¢ sprawne i
okresowo poddawane przegladom i konserwacji.
- Na ssaniu i ttoczeniu pomp nalezy zamontowa¢ manometry.
- Zastosowane urzadzenia muszg posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje

zgodnosci.

4.3 Montaz armatury

- Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujq widoczne pory, pekniecia

lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.
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- Armature zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika w przewodzie.

- Armatura i osprzet powinny by¢ montowane tak, aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociagi.
- Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac¢ po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, w

miejscach tatwo dostepnych i w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym jej uszkodzeniem.

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

- Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

- Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne”, podioze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do
osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci
przygotowania powierzchni stali do malowania”.

- Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania nalezy

przestrzega¢ obowigzujace przepisy p. poz. i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

4.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia lub odcinka rurociagu,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja
cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreSlonej w dokumentacji technicznej

wiecej niz o -5 do +10 mm przy grubosci izolacji do 10mm.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki stalowe
nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ztaczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport urzadzen moze odbywacé sie dowolnymi Srodkami transportu (najlepiej krytymi). W czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzasami oraz przed mozliwoscig uszkodzen i
zanieczyszczen. Przenoszenie urzadzen powinno by¢ realizowane w zaleznosci od ich ciezaru recznie lub z
uzyciem podnosnika, z zachowaniem wymogow przepisow BHP. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych, w sposob zabezpieczajacy przed dziataniem wplywdw atmosferycznych i innymi
czynnikami dziatajacymi korodujaco. Na czas sktadowania i transportu nalezy krdééce zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza poprzez wyposazenie kroccow w odpowiednie zaslepki.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, faczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. W czasie transportu i podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
drganiami a szczegdlnie przed wstrzasami.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i

materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
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suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny w powtokach PCW, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w

odpowiednich normach przedmiotowych.

7. Wykonanie roboét

7.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane wezly cieptownicze.

7.2 Roboty demontazowe

- demontaz rurociggdw i urzadzen w wezle cieplnym wykonywany bedzie bez odzysku elementéw ( z
wyjatkiem urzadzen ktére w dokumentacji projektowej zostaty opisane jako urzadzenia do wykorzystania).

- przed demontazem urzadzen zasilanych energig elektryczng nalezy odlaczy¢ zasilanie w szafkach i
skrzynkach rozdzielczych.

- przed przystgpieniem do demontazu zaizolowanych przewoddw i urzadzen nalezy zdemontowaé izolacje
wykonang z welny mineralnej w pfaszczu gipsowo — klejowym.

- rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku.

- nie wolno cig¢ palnikami gazowymi przewoddéw wykonanych z rur ocynkowanych ze wzgledu na
wydzielajace sie gazy.

- elementy osadzone w stropie i w $cianach nalezy wyku¢ i zdemontowac.

- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skiadnicy ztomu lun na najblizsze

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

7.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt wykonywania wezta cieplnego nalezy mie¢ przygotowane czyste podtoze
betonowe. Przed przystgpieniem do robot wykonywania wentylacji nalezy uzupetni¢ tynki na $cianach

pomieszczenia.

7.4 Ogdlne prace budowlano - montazowe

- wentylacja pomieszczenia wezla cieplnego: nawiew kanatem typu “Z" , wywiew - kanal wentylacyjny
wywiewny 15x20

- powierzchnie Scian i stropu winny by¢ gtadkie i pomalowane na biato, podtoge wyréwnac¢ za pomocag
szlichty cementowej.

- odwodnienie posadzki przez kratki $ciekowe , studzienke schiadzajaca

- drzwi wezta cieptowniczego otwierane na zewnatrz,
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- wezet cieplny nie wymaga statej obstugi, tylko okresowych przegladéw

- ptukanie proby i rozruch instalacji oraz urzadzen wykonac¢ zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi
wykonania i odbioru t II oraz DTR urzadzen w obecnosci wykonawcy i uzytkownika

- instalacje przewidziane w projekcie zabezpieczajace prace wezta cieptowniczego muszg byé sprawne i

okresowo poddawane przegladom i konserwacji.

8. Kontrola jakosci robét, badania i odbior

8.1 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-

montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania z danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za

niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.2 Badanie i odbidr

- badania zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementdw, poréwnanie z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy Ilub z innymi

rownorzednymi dokumentami.

- badanie wymiaréw pomieszczenia i odlegtos$ci miedzy urzadzeniami nalezy wykonac¢ mierzac te odlegtosci i

poréwnujac z projektem i wymaganiami normy.

- badanie dostepu do pomieszczenia

- badanie wykonania Scian, stropu i podtogi pomieszczenia wezta cieptowniczego

- badanie materiatdéw ich czystosci, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz szczelnosci w stanie zimnym

-sprawdzenie czy wymienniki, armatura automatycznej regulacji i automatycznego sterowania s

wyposazone w tabliczki znamionowe,
- sprawdzenie zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego cisnienia,
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- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

- sprawdzenie szczelnosci urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajacych wezet od sieci cieplnej i od wtasciwego urzadzenia centralnego ogrzewania. Badania
nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia wodg zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci o 50%
wiekszej od wartosci przewidywanego ci$nienia roboczego w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej, jednak
nie mniejszej niz 1,0 MPa. Prébe urzadzenia centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej,
uwzgledniajgc przewidywang wysokoSC cisnienia w wodociggu, w miejscu przytaczania do sieci
wodociggowej. Ci$nienie prébne nalezy utrzymac¢ co najmniej przez 30 min, dokonujac przy tym ogledzin

wszystkich potaczen. Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokodt.

- sprawdzenie zgodnos$ci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej
nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci i powtdrnym pofaczeniu wezta z siecig cieplng i wewnetrzng

instalacjg centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika grzejnego.

- sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu ciSnienia przeptywajacego czynnika
grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone dla kazdego zaworu cisnienie i obserwacje manometréw
zwigzanych z odno$nym zaworem bezpieczenstwa. Zawdr bezpieczeristwa powinien zadziata¢ z chwilg

przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

- Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta cieplnego na potrzeby
centralnego ogrzewania moze odbywac sie tylko w okresie ogrzewczym i powinno by¢ przeprowadzone przy

odbiorze urzadzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym.

- Ze sprawdzenia prawidlowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ odpowiedni

protokot.

Odbior robot polega na:
- sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Opracowat:
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