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Ogrzewanie
Danfoss
XB51H-1-100
_2.25 AQ_1G2_1G2
Class I
469.24
Pierwotny
8.36 20.71
125.0/75.0 90.0/70.0
3 17
25 25
EN 1.4404
Woda Woda
8.36/75.0
10.0
49 50
10.29 105

Wtorny

177
8.04
46
4214
959.9
0.287
0.68

4196
971.8

0.364
0.67

1879.0-15
Woda uzytkowa
Danfoss
XB10-1-70
_2.25_AQ_1G3-4_1G3-4
97/23/EC Article 3,3
146.0
Pierwotny
3.64 2.53
70.0/35.0 55.0/5.0
5 2
25 25
EN 1.4404
Woda Woda
3.64/35.0
220
34 35
17 175

Wtorny

1.6
10
4181
987.0
0.512
0.65

4178
995.6

0.784
0.62

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DNS50, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DNS50, PN25, L=50

4. Strona wtérna - zasilanie
XB_DNS50, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DNS50, PN25, L=50

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN25, PN25, L=50

4. Strona wtérna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50



