Obliczenia wezta SS 2 obie
Obiekt
Wymiennik ciepta Jednostka
Producent
Typ
Klasa-PED
Moc kw
Natezenie przeptywu m3/h
Temperatura °C/°C
Spadek ci$nienia kPa
Ciénienie nominalne bar
Materiat plyt
Czynnik
Rzecz.: przept./temp powr. I/s/°C
LMTD °C
llo$¢ przestrzeni
Pojemnos¢ |
Zapas powierzchni %
Powierzchnia grzewcza m2
Waga kg
Moc cieplna kJ/kgK
Gestos¢ kg/m3
Lepkos¢ mNs/m2
Wspétczynnik przewodzenia W/mK

Ogrzewanie
Danfoss
XB70L-1-80
_2.25_AQ_1F65_1F100
Class I
1109.92
Pierwotny
19.77 48.99
125.0/75.0 90.0/70.0
7 20
25 25
EN 1.4404
Woda Woda
19.77/75.0
11.0
39 40
21.45 28.0

Wtorny

19.99
160

4214
959.7
0.286
0.68

4196

971.8

0.364
0.67

A=990, B=365, (=861, C1=816, D=214, E=226

A=466, B=256, (=380, D=170, E=218

(2)

0

:

1879.0-22

Woda uzytkowa
Danfoss
XB51H-1-80
_2.25 AQ_1G2_1G2
Class I

Pierwotny
19.22
70.0/35.0
18
25

771.0

Wtorny
13.34
55.0/5.0
12
25

EN 1.4404

Woda

Woda

19.22/35.0

39
8.19

4181

988.1

0.532
0.64

20.0
40
8.4
37
6.4
38
4178
995.6
0.784
0.62

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN65, PN25, L=90

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN65, PN25, L=90

4. Strona wtérna - zasilanie
XB_DN100, PN10, L=107

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DN100, PN10, L=107

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DNS50, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DNS50, PN25, L=50

4. Strona wtérna - zasilanie
XB_DNS50, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrét
XB_DNS50, PN25, L=50



