Obliczenia ul.Miyniska 12 HS2B 1000 PED Classll
Obiekt 8651 FIRMA JUWA - INWESTYCJA W RYPINIE Wycena 1879.0-21
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB60-1-140 XB10-1-70
_2_25_ASB_TF65_1F65 | _2 25 _AQ_1G3-4_1G3-4
Kategoria-PED Class I 97/23/EC Article 3,3
Moc kw 680.0 140.0
Obieg Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Natezenie przeptywu m3/h 12.11 30.01 3.49 242
Temperatura °C/°C 125.0/75.0 | 90.0/70.0 [ 70.0/35.0 55.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 17 4
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 10
Materiat ptyt EN 1.4404 EN 1.4404
Czynnik Woda | Woda Woda | Woda |
Obliczenia przytaczy Ogrzewanie | Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Srednice przytaczy (DN) 80 65 | 100 40 | 32/25 |
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 12.11 3.49
Spadek cisnienia kPa 23 31
Wartos¢ kvs DN / kvs 50/25.0 25/6.3
Regulator XENTA 302NP
Pompy
Producent Grundfos Grundfos
Typ TPE 65-180/2-S BUBE UPS 25-60 N OEM (0,3)
Natezenie przeptywu m3/h 30.01 0.73
Wysokos¢ podnoszenia kPa 85 51
Zasilanie A/V 3.3/3*400 0.3/1%230
Regulator réznicy cisnien
Producent/Model Danfoss / VFQ 2
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa 15.6/24
Wartos¢ kvs DN / kvs 50/32.0
Nastawa cisnienia bar 0.15/1.5
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe|Temperatury °C/°C 125.0/75.0 | 90.0/70.0 | 70.0/35.0 55.0/5.0
Dane obliczeniowe|Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw. 93 kPa
Dopuszczalny spadek cis. dla wezta 120 kPa




