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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- dokumentacja techniczna istniejgcego budynku
- uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja pomieszczenia wezta
- oferta firmy LPM
- aktualne normy i wytyczne

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje ustawienie wezta kompaktowego, dostarczanego przez LPM-GROUP,

pracujacego na potrzeby budynkéw przy ul. Mtawskiej 43, Mtawskiej 39 oraz Mtawskiej 41

i potgczenie go z siecig cieplng wysokoparametrowq, instalacjg centralnego ogrzewania oraz

instalacjg zimnej, cieptej wody i cyrkulacji w budynku przy ul. Mfawskiej 43.

1.3. DANE WYJSCIOWE

Zapotrzebowanie ciepta na cele co:

Zapotrzebowanie ciepta na cele cwu:

Opory sieci odbiorczej c.o.
Opory sieci cyrkulacji

Dopuszczalne ci$nienie w instalaciji c.o.

Dopuszczalne cisnienie w instalacji c.w.u.

Wymagane minimalne cisnienie dyspozycyjne w sieci:

Qco = 457,8 kW
Qew™ = 240,0 kW

80 kPa

65 kPa
Pmax = 4 bar
Pmax = 6 bar

desp = 120 kPa

Lokalizacja wezta — pomieszczenie w piwnicy budynku przy ul. Mlawska 43

Zasilanie - sie¢ cieplna wysokoparametrowa z cieptowni miejskiej.

Parametry poszczegolnych czynnikow wynosza;:
a) woda sieciowa
- w okresie zimowym
- w okresie letnim
b) centralne ogrzewanie
c) ciepta woda uzytkowa
Cisnienie statyczne

125/75 °C
70/35 °C
90/70 °C

5/55 °C

- 18 mH.O
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1.4. OPIS SZCZEGOLOWY

Rodzaj wezta - wezet dwufunkcyjny centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

wymiennikowy, z wymiennikami ptytowymi firmy LPM.

Wezet co — pracuje w oparciu o jeden wymiennik ptytowy LPM, o wymuszonym obiegu wody
instalacyjnej z pompg obiegowq zainstalowang na przewodzie zasilajgcym, zabezpieczenie
instalacji co - uktad zamkniety z naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworami
bezpieczenstwa SYR 1915 na wyjsciu z wymiennika CO (przed pierwszym zaworem
odcinajacym instalacje). Uzupetnienie ztadu CO - wodg sieciowg z przewodu powrotnego do
sieci cieplnej.

Wezet cwu — jednostopniowy podgrzew cwu, bez zasobnika, z cyrkulacja pompowa,

zabezpieczenie instalacji cwu - zawor bezpieczenstwa.

Wezet cieplny zostanie dostarczony jako kompletne urzgadzenie na ramie. Wezet nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu istniejgcego wezta cieplnego w miejscu pokazanym na rzucie w
czedci graficznej opracowania. Doktadne gabaryty beda sprecyzowane po ztozeniu zamowienia
na dostawe w firmie produkcyjne;j.

Sposéb podiaczenia wezta do sieci i instalacji pokazano na rzucie w czesci rysunkowej
opracowania. Dla wstepnej regulacji cisnienia dyspozycyjnego przed weztem na przewodzie
powrotnym do MSC przed istniejagcym zaworem odcinajgcym przytacze zamontowaé nalezy
potaczenie kotnierzowe dn réwne przytaczu cieplnemu i zamontowac kryze regulacyjno —

nastawczag — wielkos¢ ,1” (producent INFRACORR).

UWAGA:

Obecnie instalacja c.0. w budynku pracuje w systemie otwartym. W zwigzku z montazem wezta
cieplnego, uzytkownik budynku jest zobowigzany do dostosowania instalacji do pracy w
uktadzie zamknietym, poprzez:

- odciecie naczynia wzbiorczego,

- zamontowanie odpowietrznikéw na kohcach pionow,

lub zamkniecie instalacji centralnego odpowietrzenia i sprowadzenie jej do wezta.

1.5. MATERIALY

Przewody wody sieciowej wykonaé nalezy z rur stalowych bez szwu wg PN-82/H-74219

taczonych przez spawanie.
Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem wg PN-84/H74244
taczonych przez spawanie
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Przewody cieptej i zimnej wody wykonaé z rur stalowych instalacyjne ze szwem PN-84/74200
ocynkowanych wg ZN/0640-01, tgczone ksztattkami gwintowanymi

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury poddawane
tzw. odbiorowi, oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie skltadowac na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez
krotki czas w oddzielnych stosach,

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywa¢ z rur stalowych ocynkowanych i
lagczonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych tacznikow 2z Zeliwa ciggliwego
Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywaé z rur stalowych i tagcznikéw z
zeliwa ciggliwego ze wzmochiong powtokg cynkowa.

W instalacjach wody zimnej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez

spawanie.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:
a. na korpusie nie wystepujag widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg
b. wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione
C. przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie
d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradlo dochodzi do potozenia zamkniecia,

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywany m warunkom pracy.

Uszczelki, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

1.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | CIEPLOCHRONNE

Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez czyszczenie do

drugiego stopnia czystosci i malowanie. Rurociggi malowac¢ antykorozyjnie farbg odporng na
wysokie temperatury do 150°C. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A,

obowigzujacymi normami i przepisami, w tym wytycznymi producenta farb.

Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
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odporne na dziatanie mas. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci
uzytkowych w czasie nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
wytrzymate na wystepujgce w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne
i dynamiczne,

chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

nietoksyczne.

materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spetniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien

zawarto$¢ siarki ogolnej w materialach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdow i
urzgdzen stalowych nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo),

materiaty powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okre$lajgce zakres i
warunki stosowania danego materiatu.

materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzié¢

cechy zewnetrzne dostarczonych materiatéw.

Rurociagi poza weziem kompaktowym zaizolowa¢ nalezy otulinami termoizolacyjnymi

ROCKWOOL z ptaszczem ochronnym o grubosciach podanych w ponizszej tabeli.

., ., Inst. c.o. Inst. c.o.
sie¢ 125/75 | Sie¢ 125/75
L zasilanie powrot 9Q/ 70. 90/7(,) CWICYR
zasilanie powrot
25 60 30 30 30 20
32 60 30 30 30 20
40 60 30 30 30 25
50 60 40 40 40 25
65 70 50 50 50 30
80 70 50 50 50 30
100 80 50 50 50 40

® Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych

préb szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg
anty korozyjna.

Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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® Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknied,
zataman i wgnieceh oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.
Grubos$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ sie od grubosci podanej w
dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz 0: 5 - 10 %.

® Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny byé
zamocowane za. pomocg opasek.

Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/M-01270 przez malowanie paskow
identyfikacyjnych i kierunku przeptywu.

1.7 PROBY INSTALACJI

Po zakohAczonym montazu przeprowadzi¢ ptukanie rurociggdw wodg wodociggowq i

préby cisnieniowe. Préby instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" - przewody
wody sieciowej na cisnienie 2,0 MPa, przewody instalacji centralnego ogrzewania na cisnienie
0,6 MPa,

1.8 AUTOMATYCZNA REGULACJA

System regulacji automatycznej wezta projektuje sie w oparciu o regulator rodziny XENTA

wspotpracujacy z zaworami z napedem elektrycznym serii VM. Dla zapewnienia stabilnej pracy
wezta po stronie wody sieciowej przewidziano regulator réznicy cisnien i przeptywu serii AVPQ

Ukfad realizuje nastepujace funkcije:
- regulacje pogodowsg instalacji centralnego ogrzewania
- sterowanie wigcz / wytacz pompag obiegowa c.o.
- regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej
Uktad automatycznej regulacji i pomiaréw ciepta powinien by¢ dostosowany do wspétpracy z
funkcjonujgcym w systemie cieplnym miasta Rypina uktadem telemetrii.

1.9 POMIAR ENERGII CIEPLNEJ

Do pomiaru globalnej ilosci pobieranego ciepta oraz ciepta dla centralnego

ogrzewania projektuje sie liczniki seriit MULTICAL montowane na powrocie.

Montaz uktadéw pomiarowych energii cieplnej - wg instrukcji obstugi, kierunek przeptywu wody

sieciowej przez wodomierz - zawsze zgodnie ze strzatkg na korpusie.
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1.10 WYTYCZNE MONTAZU

Wezet cieplny zostanie dostarczony jako kompletne urzadzenie na ramie z szafkag

elektryczng. Wezet nalezy umiescic w pomieszczeniu w miejscu pokazanym na rzucie, po
uprzednim wykonaniu prac budowlanych.

Przewody instalacyjne wychodzace z wezta kompaktowego nalezy poditaczy¢ do
projektowanych  rozdzielaczy c.o., c.w. i cyrk. W miejsce projektowanej automatyki i
wodomierzy licznikdw ciepta w wezle kompaktowym zamontowaé wstawki odpowiednigj
dtugosci. Tuleje czujnikdw zabezpieczy¢ korkami.

Po wykonaniu prac spawalniczych wezet nalezy poddac ptukaniu (sprawdzi¢ czystosc
filtroodmulnikoéw) i probie cisnieniowej zgodnie z PN-92/M-34031. Nastepnie wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplna.

Po ukonczeniu prac montazowych w miejsce wstawek zamontowac zawory regulatorow
automatycznej regulacji oraz przeptywomierze licznikébw ciepta (wstawki pozostawi¢ na
wyposazeniu wezta) i czujniki temperatury. Nastepnie podiaczyé urzadzenia przewodami
impulsowymi zgodnie z DTR producenta. Przewody impulsowe licznika ciepta prowadzi¢ w
rurkach ochronnych, a przelicznik umiesci¢ w szafce. Nie dopuszcza sie skracania przewodéw
impulsowych od licznika ciepta.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub
stropu.

Przewody poziome prowadzone po scianach budynku nalezy mocowaé do $cian za pomocag
hakdéw lub uchwytéw.

Srednica rur (mm) Odlegtosé (m)
15-20 1,5
25-32 2,5

40 3,0

50 3,5
65 - 80 4

100 45
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Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na
catej dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete
na 1/5 obwodu rury.
UWAGA:

Maksymalne cisnienie réznicowe dla wezia ustali¢ regulatorem réznicy cidnien, ktéry

zostanie oplombowany przez dostawce ciepta przy odbiorze uktadu pomiarowego.

1.11 WARUNKI ODBIORU UKLADU POMIAROWEGO ENERGII CIEPLNEJ

Ukfad pomiarowy moze by¢ przyjety jako podstawa do rozliczen, gdy:

- sprawdzone zostang cechy legalizaciji,

- wykonany zostanie odbidr uwierzytelniajgcy z zabezpieczeniem urzadzen pomiarowych oraz
oplombowania, oplombowac nalezy réwniez nastawe na regulatorze réznicy cisnien,

- urzgdzenie zostanie uruchomione wraz z przeprowadzeniem pomiarow kontrolnych,

- Inwestor zgtosi urzadzenie do stosowania oraz zawrze umowe na dostawe ciepta wedtug
wskazan licznika,

- czynnosci wyszczegolnione powyzej winny by¢ przeprowadzone w obecnos$ci inwestora,
wykonawcy i dostawcy ciepta.

Na te czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Przed zawarciem umowy z okresleniem obowigzkéw stron, nie wolno uruchamiaC urzadzen

pomiarowych.

1.12. DEMONTAZ INSTNIEJACYCH URZADZEN

W wezle cieplnym nalezy zdemontowac:
- istniejace wymienniki JAD pracujgce na cele c.0.- szt. 5
- istniejgce wymienniki JAD pracujgce na cele c.w.u. - szt. 9
- istniejgce zasobniki c.w.u — szt. 2
- istniejgce pompy
- zbedng armature oraz rurociggi.

1.12. WYTYCZNE BRANZOWE

Instalacja kanalizacyjna — wykorzystaC istniejacg kratke kanalizacyjng i studzienke

schiadzajaca.
Wentylacja wywiewna — wykonac¢ otwor o wymiarach 15x20cm, z obu stron zabezpieczy¢ siatkg
Rabitza
Wentylacja nawiewna — udrozni¢ istniejacy kanat typu ,Z”
Instalacja elektryczna — podtaczy¢ wezet kompaktowy do istniejacej rozdzielni elektrycznej
Wytyczne budowlane:
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e uzupehic¢ tynki na $cianach i suficie, nastepnie pomalowac, wyréwnac posadzke
i pomalowa¢ farbg zabezpieczajgcg przed pyleniem. Posadzke wykonac¢ ze
spadkiem min. 1% w kierunku kratki sciekowej lub studzienki schtadzajace;j.

UWAGI KONCOWE

e Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego zobowigzany jest uzytkowac¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystagpito
zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow oraz bezpieczenstwa mienia.

o Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
zgodnie z Polskimi Normami

o Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Opracowat:
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