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CZESC 1
Objasnienia pojec i skrotow:
ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007t Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,

z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 1 Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 1 Nr 69,
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21 poz.104),

rozporzadzenie przylaczeniowe - rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 1.
w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemdw  cieplowniczych
(Dz.U. z 2007 1. Nr 16, poz. 92),

rozporzadzenie taryfowe - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 9 pazdziernika 20006 r.
w sprawie szczegotowych zasad ksztattowania taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia
w ciepto (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

irodlo ciepla - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do wytwarzania ciepta,
sie¢ cieplownicza - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do przesylania
i dystrybuciji ciepta ze zrodet ciepla do weztow cieplnych,

wezel cieplny - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju
lub parametréw nosnika ciepta dostarczanego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepla
dostarczanego do instalacji odbiorczych,

uklad pomiarowo — rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrgbnymi
przepisami, zespol urzadzen, stuzacych do pomiaru ilosci 1 parametrow nosnika ciepta,
ktorych wskazania stanowia podstawe do obliczania naleznosci z tytutu dostarczania ciepla,

. zaméwiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcg lub podmiot ubiegajacy sie

o przylaczenie do sieci cieplowniczej najwigksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie
wystapi w warunkach obliczeniowych, ktora zgodnie z okreslonymi w odrebnych przepisach
warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbedna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepla w celu utrzymania normatywnej temperatury | wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,
¢) prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji,

sprzedawca - Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Rypinie,
ul. Mikotaja Reja 2, 87 — 500 Rypin,

odbiorca - kazdy, kto otrzymuje lub pobiera cieplo na podstawie umowy
z przedsigbiorstwem energetycznym.



CZESC I

Zakres dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z zaopatrzeniem w cieplo

Sprzedawca prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza zwiazana z zaopatrzeniem w ciepto na podstawie
koncesji udzielonych przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepta — nr WCC/95/433/U/OT-4/98/MM z 9 pazdziernika 1998 r. ze zmianami,

- przesylania i dystrybucji ciepta — nr PCC/97/433/U/OT—4/98/MM z 9 pazdziernika 1998 1. ze
zmianami.

CZESC I

Podzial odbiorcow na grupy

Zgodnie z § 10 rozporzadzenia taryfowego okreslono 5 grup odbiorcow:

C1 - odbiorcy, do ktérych cieplo dostarczane jest ze zrodia sprzedawcy zlokalizowanego
w Rypinie, przy ul. Mikolaja Reja 2, wodna siecia cieplownicza nalezaca do
sprzedawcy,

C2 - odbiorcy, do ktorych cieplo dostarczane jest ze Zrodla sprzedawcy zlokalizowanego

w Rypinie, przy ul. Mikolaja Reja 2, wodng siecia cieplownicza do indywiduainych
weztow cieplnych bedacych wiasnoscia sprzedawcy,

C3 - odbiorcy, do ktérych cieplo dostarczane jest ze zrodla sprzedawcy zlokalizowanego
w Rypinie, przy ul. Mikolaja Reja 2, wodng siecia cieplownicza do grupowych
weztow cieplnych bedacych wlasnoscia sprzedawcy,

K1 - odbiorcy ciepta wytwarzanego w lokalnym zrodle ciepta w Rypinie, przy
ul. Lipnowskiej 17, opalanym weglem — eko-groszek,

K2 - odbiorcy ciepla wytwarzanego w lokalnym zrodle ciepta w Rypinie przy
ul. Spokojnej 37, opalanym lekkim olejem opatowym.



CZESC 1V

Rodzaje oraz wysokos¢ cen i stawek oplat

| Ceny i stawki opfat dla grup odbiorcow: C1, C2, C3

I.1. Wysokos¢ cen w zakresie wytwarzania ciepta

-
! lp. rodzaje cen jednostka miary netto brutto
|
L | cena za zamowiona
" |moc cieplna
- roczna Z//MW/rok 59 952,36 73 141,92
- rata miesieczna zZ/MW/m-c 4 996,03 6 095,16
2. |cena ciepla /Gl 2717 33.15
3. |cena no$nika ciepta /m’ 14,70 17,93

| 2. Wysokos¢ stawek optat w zakresie przesylania i dystrybucji ciepla

I stawka opfaty stalej stawka oplaty zmiennej
0 | odbiorcow | diMWirok " Wine 4G
netto brutto netto brutto netto brutto
1. C1 17 443,32 | 21 280,80 | 145361 | 1773,40 6,83 8,33
2. C2 30 045,36 | 3665532 | 2503,78 | 3 054,61 10,15 12,38
3. C3 20 472.96 | 35957,04 | 2456,08 | 2996,42 10,10 12,32

t2

Rodzaje oraz wysokos¢ stawek oplat dla grup odbiorcow: K1, K2

stawka oplaty miesigcznej stawka oplaty za cieplo
lp. grupa
netto brutto netto brutto
1. K1 15 291,25 18 655,33 49 02 59.80
2. l K2 12 033,06 14 680,33 58.26 71,08

W podanych w pkt I — 2 cenach i stawkach optat brutto uwzgledniono podatek od towarow
i ustug (VAT) w wysokosci 22 %.



3. Stawka optaty za przylaczenie do sieci cieplownicze;

. Stawka netto
Ip. Srednica przylacza Am
[mm]

1. 25 97,87

2. 32 104,94

3 40 134,91

2, 65 170,67

3 100 230,77

Do stawki oplaty za przylaczenie do sieci zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

CZESC V
Zasady ustalania cen i stawek opfat

Ceny 1 stawki oplat okreslone w czesci IV zostaly ustalone na podstawie
art. 45 ustawy oraz § 18 - 21 rozporzadzenia taryfowego.

Stawka oplaty za przylaczenie do sieci cieplowniczej okreslone w niniejszej taryfie zostaly
ustalone zgodnie z § 7 ust. 8 i § 24 rozporzadzenia taryfowego.

CZESC V1
Warunki stosowania cen i stawek oplat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki oplat sa stosowane przy zachowaniu standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow, ktore okreslone zostaly w rozdziale 6 rozporzadzenia
przylaczeniowego.

()

W przypadkach:

niedotrzymania przez sprzedawcg standardow jakosciowych obstugi odbiorcow
lub niedotrzymania przez odbiorce warunkéw okreslonych w umowie sprzedazy ciepla
lub umowie o $wiadczenie ustug przesylania i1 dystrybucji ciepla albo w umowie
kompleksowe;,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidtlowych wskazan ukiadu pomiarowo -
rozliczeniowego,

- udzielenia bonifikat i naliczania upustow przystugujacych odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepla,

stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone w rozdziale 4 rozporzadzenia taryfowego.
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CZESC vil
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek optat

Taryta moze by¢ wprowadzona do stosowania nie wczesniej niz po uptywie 14 dni i nie
pozniej niz do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcow ciepla 0 rozpoczeciu stosowania taryfy,
co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek oplat.
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