PRZEJSCIE RURY PREIZOLOWANE]J PRZEZ SCIANE BUDYNKU
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Uwagi:
1.Po ustaleniu poloZenia rury preizolowanej dz/fDz w otworze, nalezy na rurg
preizolowang nalozyé gumowq tuleje Scienng i przesungé do zewnetrznej

plaszczyzny Sciany. Od strony terenu otwér obrzucié zaprawa i natozy¢ izolacje

przeciwwilgociows,.

2.0d strony budynku nasungé stalowg rurg ochronng, dosungé do tulei Sciennej
zewnetrznej , ustali¢ centryczno$é, a nastepnie nalozyé wewnetrzng tuleje
Scienng.

3.Woiny otwér miedzy Sciang, a rurg ochronng i tulejami nalezy wypelnié
betonem.

ul. Wyspianskiego 7/71

Ustugi Inwestycyjno-Projektowe w Brodnicy

Obiekt: Przylacze cieplownicze wysokoparametrowe

Przedmiot; |Przejscie rury preizolowanej przez sciang budynku

projektanta:

Adres: MOSIR, ul. Sportowa 41

87-500 Rypin
Inwestor: | MPEC Sp. z 0.0. Rypin ul. Mikotaja Reja 2

87-500 Rypin
Branza: cieplownicza Skala: -
Projektant: |inz. Tadeusz Marzec Podpis: | Data:
Nr upr. bud.:| SLK/0338/PWOS/03 03/2011

Podpis:

Asystent mgr inz. Grzegorz Zasina O0PIS: INt rys. 5




