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Oswiadczenie:

Projekt budowlano-wykonawczy przytacza cieptowniczego do budynku
mieszkalnego ul. Lipnowska 17 w Rypinie zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego preizolowanego przylacza
cieplowniczego wysokoparametroweqo 140/70°C dla budynku
mieszkalneqo ul. Lipnowska 17 w Rypinie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie zamawiajacego,

1.2. Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1 : 500,

1.3. Wytyczne w zakresie projektowania sieci cieptowniczych w technologii rur
preizolowanych 1 weziow cieplnych,

1.4. Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje preizolowane przylacze cieplownicze
wysokoparametrowe 140/70°C do budynku mieszkalnego ul. Lipnowska 17 w
Rypinie.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie mozliwos$ci podlaczenia wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w budynku do miejskiej sieci cieptownicze;j.

Parametry pracy:
- po stronie sieciowej - 140/70°C,
- po stronie instalacyjnej - 90/70°C.

4, Preizolowane przvlacze cieplownicze

4.1. Charakterystyka ogolna

Budynek zasilany jest z wiasnej kotlowni olejowej zlokalizowanej w
podziemiu budynku. Parametry pracy kottowni 90/70°C.

Projektowane przylacze cieptownicze przyjeto wilaczy¢ do przylacza
cieplowniczego 2 x 114,3/200mm prowadzacego do Zespotu Szkot Miejskich w
Rypinie, ul. Sportowa 24 zaprojektowanego w | etapie.

Przytacze wykona¢ z rur preizolowanych z instalacja alarmowa o $rednicy
2x42,4/110mm.

Wilaczenia do sieci cieplowniczej dokona¢ z zastosowaniem trojnikow
preizolowanych rownolegltych wzmocnionych 2 x 114,3 / 42,4 / 114,3mm
zgodnie z czg¢scia rysunkowa.



4.2. Trasa przebiegu przylacza cieplowniczego

Biorac pod uwage uwarunkowania miejscowe zwiazane z lokalizacja
budynku oraz uzbrojeniem terenu w inne sieci, trasg¢ przylacza cieptlowniczego
lokalizuje si¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1.

4.3, System ukladania przewodow

Przytacze cieplownicze przyjeto wykona¢ w technologii stalowych rur
preizolowanych, w systemie statym z instalacja alarmowa z zastosowaniem
kompensacji naturalnej.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,
w tym kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, teletechniczne w
miejscach skrzyzowan nalezy przewody te zabezpieczy¢ rura ochronng pod
Scistym nadzorem przedstawiciela uzytkownika tego uzbrojenia i przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia w tym zakresie.

W  miejscu skrzyzowania przewodow cieptowniczych z kablami
telekomunikacyjnymi umiescic¢ je w rurach dwudzielnych AROTA A110-Ps na
dhugosci przekraczajacej 2 m obrys kabla z kazdej strony.

Skrzyzowania 1 zblizenia przylacza z  istniejacymi  kablami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz pod
nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego. Zgodnie z uzgodnieniem nr
GiK 6630-83/2011 w miejscu skrzyzowania projektowanego cieplociagu z
istniejacym kablem SN 1 NN na kabel zatozy¢ rure¢ ochronng AROTA
dwudzielna czerwona o dtugosci 2m.

O rozpoczgciu robdt poinformowac gestorOw uzbrojenia 1 pod ich
nadzorem prowadzi¢ prace montazowe przylacza cieptowniczego.

Prace wykonywac¢ recznie i mechanicznie, poprzedzajac je przekopami
kontrolnymi.

W miejscach wskazanych na rysunku nr 3 stosowa¢ maty kompensacyjne
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dlugos$¢ przylacza preizolowanego:
-2x42,4/110mm - 36,3m.

4.4. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych nalezy:

* zleci¢ shuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy przebiegu przytacza,

* wykona¢ tzw. odkrywki punktowe lub przekopy kontrolne poprzeczne w
miejscach skrzyzowan z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym W
obecnosci przedstawicieli gestorow uzbrojenia.



4.5, Roboty ziemne i montazowe

Wykop wykonaé rgcznie 1 mechanicznie poprzedzajac je przekopami
kontrolnymi (odkrywki punktowe poprzeczne).

* Rury preizolowane uktada¢ w wykopie na zaggszczonej podsypce piaskowej
grubosci min. 100 mm.

* Minimalny odstgp pomigdzy plaszczami dwoch rur  stalowych
preizolowanych powinien wynosi¢ 150 mm. Odleglos¢ od plaszcza
zewngtrznego do $ciany wykopu - 100 mm.

* Zamontowane rurociagi zasypa¢ warstwa piasku (tej samej granulacji co
podsypka) o grubosci min. 100 mm (po zaggszczeniu).

* Nad kazdym rurociggiem (20 cm) ulozy¢ taSme ostrzegawcza, a nastgpnie
zasypa¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem warstwami gr.
200 mm.

* Minimalna warstwa gruntu nad rurami (przykrywajaca) winna wynosi¢ 0,6 m.
Przykrycie maksymalne nie powinno przekracza¢ 1,0 m.

* Stopien zaggszczenia gruntu na trasie po wykopach — 1s=1,00.

4.6. L.aczenie przewodow

* Stalowe rury preizolowane nalezy taczy¢ przez spawanie gazowe.
Do spawania stosowa¢ drut spawalniczy typu Sp-G1 FI 2,5 mm.

* Polaczenia spawane na rurociagach preizolowanych zabezpieczaé przy
pomocy zlaczy termokurczliwych w technologii, w ktorej bedzie
realizowane przylacze.

* Dopuszczalna klasa spawow - | + I11.

Wszystkie spawy na rurach stalowych nalezy podda¢ defektoskopowym
badaniom nieniszczacym. Technik¢ badania spawéw (badania ultradzwigkowe
lub rentgenografia), wykonawca uzgodni z MPEC Sp. z 0.0. Rypin.

4.7. Odcinki przvlacza cieplowniczego w pomieszczeniach zamknietych

W pomieszczeniu wezla cieplnego 1 w innych, przez ktore przeprowadzane
sa rurociagi w budynku, instalacje technologiczne wykona¢ metoda tradycyjna.
Izolacjg rur preizolowanych w pomieszczeniach zamknaé zakonczeniem izolacji
End - Cap.

W miejscach przejscia przylacza cieplowniczego przez S$ciang budynku
montowac¢ tuleje Scienne.



W najwyzszym punkcie przewodow zasilajacych i powrotnych projektuje
si¢ zbiorniki odpowietrzajace poj. 1,5dm® oraz rury odpowietrzajace dn 15 z
zaworami odcinajacymi kotnierzowym PN 16 (rys. nr 2). Rurg¢ odpowietrzajaca
sprowadzi¢ 30cm nad posadzke. Zawor odcinajacy, zamontowaé na wysokosci
ok. 1m nad posadzka. W celu odpowietrzenia zbiornika nalezy otworzy¢ zawor
na rurze odpowietrzajace] do czasu usunigcia powietrza zgromadzonego w
zbiorniku.

4.7.1. Przewody

Odcinki przytacza c.o. w pomieszczeniach wezla cieplnego wykonac z rur
stalowych instalacyjnych bez szwu typu B, ze stali gatunku R wedtug PN-83/H-
74219 i PN-80/H-74209 i zabezpieczy¢ przed korozja po wcze$niejszym
odtluszczeniu 1 oczyszczeniu powierzchni zewngtrznej przewodow.

Rury laczy¢ przez spawanie. Sie¢ prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o0 w strong
spustu. Przejscia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ tulejami
dystansowymi i wypetnié¢ kitem uszczelniajacym.

4.7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne rur w budynku

Zewnetrzne powierzchnie rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca
powtok ochronnych.

Do zabezpieczenia zewngtrznych powierzchni przewodow sposrdd obecnie
produkowanych farb mozna stosowa¢ przy temperaturze $cianek do 200°C farbe
syntetyczng do gruntowania styrenowo-akrylowa, przeciwrdzewna, cynkowa,
wysokoprocentowa , szaro-jasng (dawny ,,Cynkor”) o symbolu 7921-004-950
lub emalia syntetyczna kreodurowa, tlenowa czerwona o symbolu 7962-008-
250.

W przypadku rozcienczen stosowac rozpuszczalnik do wyrobow kreodurowych
0 symbolu 8159 -705 -060.

4.7.3. Przygotowanie powierzchni rur

Powierzchnia rur przeznaczona do malowania winna by¢ dokladnie
odttuszczona, oczyszczona z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczen
mechanicznych.

Pod emali¢ kreodurowa lub farbe ,,Cynkor” powierzchnia po oczyszczeniu
winna odpowiadaé co najmniej 2° czystosci wg PN-70/H-97052, natomiast pod
farbe ,,Korsil” 1° czystosci przy chropowatosci wedtug PN-68/M-042511.
Najskuteczniejsza 1 najwlasciwsza metoda oczyszczania jest czyszczenie
mechaniczne przez piaskowanie lub $rutowanie.

Wyklucza sig czyszczenie reczne.

Powierzchnie przeznaczone do piaskowania, o ile nie sa zatluszczone powinny
by¢ zmyte rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyna ekstrakcyjna,
ksylon itp.).



Czyszczenie mechaniczne mozna wykona¢ $ciernicami  (ptukany 1 suszony,
piasek, Srut zeliwny 1 stalowy, korund o granulacji 0,8 do 1,2mm. Piasek mozna
uzywac do czyszczenia dwukrotnie, srut zeliwny 20-krotnie, korund 30-krotnie,
$rut stalowy 120 do 150 - krotnie.

Uzyte $ciernice powinny by¢ suche 1 pozbawione drobnych zanieczyszczen
pytem, gling, a stosowane sprezone powietrze wolne od wody 1 oleju.

Do czyszczenia 1 Srutowania stosowac nalezy urzadzenia bezpylowe typu SB-4
z glowicami umieszczonymi dookota komory przelotowe;.

4.7.4. Warunki techniczne nanoszenia powlok

W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna
by¢ w granicach 10+15°C, a wilgotno$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 75 %.
Nie nalezy nakfada¢ farb na powierzchnig zawilgocona lub oszroniona.
Farba krzemionkowo-cynkowa ,Korsil” powinna by¢ nakladana w 2+3
warstwach tak, aby taczna grubos$¢ wynosita 0,09 do 0,10mm.
Kazda warstwe nast¢pna mozna potozy¢ dopiero po utwardzeniu poprzednie;.

4.7.5. Warunki suszenia i utwardzania powlok

Powtloka z farby ,,Korsil” wysycha po uptywie 30 minut do 2 godzin. Po
6+12 godzinach od chwili malowania nalezy ja utwardzi¢ powlekajac
utwardzaczem do farb krzemionkowo - cynkowych (8,5 % roztwor kwasu
fosforowego) lub wygrza¢ w temperaturze 18 +20 °C w ciagu 1 +2 godzin.
Nalezy utwardzi¢ kazda warstwe oddzielnie.

Powloki z farby styrenowo - akrylowo - cynkowej wysychaja do 8 godzin
praktycznie po sezonowaniu w pomieszczeniu zadaszonym.

Powloki z emalii kreodurowej wymagaja suszenia i utwardzania w
podwyzszonej temperaturze 140 + 200 °C przez okres 30 minut.

Suszenia wymagaja kolejno poszczegdlne warstwy.

4.8. lIzolacja termiczna

Izolacj¢ termiczna rur przewodowych w pomieszczeniach zamknigtych
przyjeto  wykona¢ otulinami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej
Steinonorm 300 o zakresie temperatur do 135 °C:

- przewody $r. od 15 do 20 mm - grubos$¢ izolacji 20mm

- przewody $r. od 25 do 32 mm - grubos$¢ izolacji 30mm

Izolacje oznaczy¢ opaskami o nastgpujacej kolorystyce:

0 przewdd zasilajacy c.o. - karmin,

0 przewod powrotny c.o. - niebieski,

oraz oznakowac¢ kierunki przeptywu tymi samymi kolorami.



4.9, Instalacja alarmowa

Instalacje¢ alarmowa projektowanego przytacza wiaczy¢ do systemu
istniejace] m.s.c.
Przewody spia¢ w specjalnej puszce elektrycznej np.”H7”, w pomieszczeniu
wezla cieplnego podiaczanego budynku.

4.10. Proby i odbior

Przytacze cieplne nalezy podda¢ probie szczelno$ci na zimno z armatura na
ciSnienie réwne 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego. Probe na goraco
wykonywac¢ przez 72 h przy ci$nieniu i temperaturze roboczej.

Protoko6t z prob szczelno$ci na zimno 1 goraco oraz wyniki badan potaczen
spawanych stanowia podstawe udzielenia gwarancji na sie¢ preizolowana.

5. Wymagania odbiorowe

Odbiorowi przez przedstawiciela MPEC Sp. z 0.0. w Rypinie podlegaja:
* plukanie woda z predkoscia przeptywu 2m/s,
* proba szczelno$ci Pp=1,5 Pr,
* proba na goraco (rozruch)— w czasie 72 godz.

6. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Roboty realizowaé stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas realizacji
robot budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401).

6.1. Roboty ziemne

* Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych projektowanych i
— istniejacych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

* Prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci istniejacych
musi by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych
robot.

* Bezpieczna odleglo$¢ od uzbrojenia istniejacego kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ sieci lub instalacje. Miejsce tych robot oznakowaé stosownymi
tablicami ostrzegawczymi i ogrodzic.

* W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne w tym
przejazdy i przejscia dla pieszych oznakowac 1 wygrodzic.

* Roboty w poblizu budynkéw prowadzi¢ z zachowaniem projektowanych
odlegtosci. Przy budynkach nie podpiwniczonych roboty prowadzi¢ r¢cznie w
odlegtosci min. 3,0 m z zabezpieczeniem $cian szalunkiem.



Wykonujac roboty w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
CZerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10m nad terenem i
w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren na ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze byc
ogrodzony, kierownik powinien zapewnic staty dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2
m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno inzynierska.

Azurowe zabezpieczenie $cian wykopOw mozna stosowal wylacznie w
gruntach zwartych.

Przy wykonywaniu wykopdéw ze skarpami, skarpy winny mie¢ nachylenie
normowe zalezne od rodzaju gruntu i glebokosci wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odleglosci od wykopu
nie mniejszej niz 0,60 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Po calkowitym lub czeSciowym wykonaniu wykopow, lecz przed
wykonaniem robot montazowych, kierownik budowy (robot) powinien
dokona¢ ogledzin wykopoéw 1 potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
dopuszczanie montazu rurociagow.

6.2. Roboty montazowe

%

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym odbiorze
wykopu z zageszczong podsypka piaskowa gr. 0,10 m.

Projektowane rury preizolowane wymagaja obsypki piaskowej.

Obudowe zabezpieczajaca wykop usuwaé po wykonaniu robdt montazowych
W miar¢ zasypywania rur.

Prace montazowe prowadzi¢ wedtug wytycznych producenta rur.

. Przystosowanie instalacji c.o

*  Whbudowa¢ wezet ciepta (wg oddzielnego opracowania),

* Instalacja c.0o. powinna by¢ dostosowana do pracy w ukladzie
zamknigtym.

* Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku powinna by¢
przystosowana do parametrow pracy 90/70°C.
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* Przed wlaczeniem wewngtrznej instalacji c.o. do wezta nalezy ja
wyptukac 1 podda¢ probie szczelnosci oraz probie na goraco.

8. Uwagi koncowe

e Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami technologii rur
preizolowanych  danego producenta 1 kompaktowych  weztow
cieptowniczych.

e Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania i zblizen projektowanego
przylacza cieptowniczego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykonywa¢ recznie, pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
przedsigbiorstw, bedacych uzytkownikami wystepujacego uzbrojenia.

e Po zakofczeniu montazu przytacza, przed zasypaniem ziemia sie¢ zglosi¢
do pomiaru geodezyjnego.

e W przypadku zaistnienia kolizji z siecia elektroenergetyczna,
telekomunikacyjnag lub innymi przewodami prowadzacymi impulsy
energetyczne nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie kabli przy pomocy
dwudzielnych rur ochronnych naktadanych na kable pod nadzorem gestora
sieci.

e Nie wyklucza si¢ zaistnienia konieczno$ci miejscowej przekladki
istniejacych kabli lub innego uzbrojenia. Tego typu przypadek zostanie
rozwigzany w trakcie budowy, w trybie nadzoru autorskiego w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

e Wewnetrzna instalacja c.0. nie jest objeta zakresem niniejszego
opracowania.

e Przed zaworami odcinajacymi na wejsciu do wezta wykonaé¢ przewod
spinajacy z dwoma zaworami odcinajacymi dn 15 1 manometrem do 6 bar.
W potaczeniu kotierzowym na ,,spince” zamontowa¢ przestone dtawiaca
k=4mm.

Opracowat:

Tadeusz Marzec
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9. Zestawienie materialow przvlacza cieplowniczego

1. Rura preizolowana z instalacja alarmowa dn 42,4 / 110 - m 67,6
2. Kolana preizolowane 90 stopni dn 42,4/110 o ramieniu 0,5m - szt. 4
3. Trojnik preizol. rownolegty wzmocniony dn 114,3/42,4/114,3- szt. 2
4. Mufy termokurczliwe dn 42,4/ 110 - szt. 18
5. Mufy termokurczliwe dn 114,3 /200 - szt. 4
6. Tuleje cienne do rur preizolowanych 42,4 / 110 - szt. 4
7. Tas$ma ostrzegawcza - m 72,6
8. Maty kompensacyjne 1000x40x400mm - szt. 16
9. Zakonczenie izolacji End Cap rur preizolowanych dn 42,4/110-  szt. 2
10. Rura stalowa instalacyjna czarna bez szwu typu B dn 32 - m 28
11. Rura stalowa instalacyjna czarna bez szwu typu B dn 15 - m4
12. Zbiornik odpowietrzajacy stalowy pojemnosci 1,5 dm® , PN16- szt. 2
13. Zawor odcinajacy kotnierzowy dn 15, PN16 - szt. 4
14. Manometr 0 — 6 bar - szt. 1
15. Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej

W ptaszczu z foli PCV §r. wew. 44 mm grubosci 30 mm - m 28
16. Rura ochronna dwudzielna typu AROT - m 6



