Oznaczenia techniczne:

projektowane preizolowane przylacze cieptownicze w 11 etapie

projektowane preizol. przytacze cieplownicze wII etapie (wg oddz. opracowania)

projektowane preizol. przylacze cieplownicze w I etapie (wg oddz. opracowania)

istniejaca sie¢. wodociggowa

istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej

istniejace przewody telekomunikacyjne

istniejace napowietrzne przewody energetyczne

istniejace przewody energetyczne niskiego napigcia

istniejace przewody energetyczne Sredniego napigcia

istniejace przewody energetyczne wysokiego napigcia

Ustugi Inwestycyjno-Projektowe w'Brodnicy
ul.'Wyspianskiego 7/71

Obiekt: Przyltacze cieplownicze wysokoparametrowe
Przedmiot: Projekt zagospodarowania terenu
Adres: Budynek RTBS ul. Orzeszkowej 9

87-500 Rypirt
Inwestor: MPEC Sp. z.0.0. Rypin ul. Mikotaja Reja 2

87-500 Rypin
Branza: cieplownicza Skala: | 1:500
Projektant:’ | inz. Tadeusz Marzec Podpis: | Data:
Nrwpr. bud.: | SLK/0338/PWOS/03 03/2011
Asystent . . Podpis: N 1
projektanta: mgr inz. Grzegorz Zasina rrys.




