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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot opracowania — PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa
cieptowni miejskiej na elektrocieptownie

ADRES BUDOWY: Rypin, ul. Bohaterow Czerwca 1956 7; czes¢ dziatki nr 882/15
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

Rypin, ul. Reja 2

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu — Obszar objety opracowaniem
znajduje sie na terenie zaktadu cieptowni miejskiej w Rypinie. W granicach
opracowania znajdujg sie budynek gtéwny cieptowni oraz budynek wagi
samochodowej, magazyn zelbetonowy ; budynek agregatu prgdotwdérczego;
budynek rozdzielni elektrycznej. Na terenie dziatki znajduje sie rowniez komin
prefabrykowany zelbetowy H=60,00 m o srednicy zewnetrznej — 2,22 m. Dziatka
wyposazona jest w nastepujgce instalacje: instalacja elektryczna: niskiego i
wysokiego napiecia; instalacja wodociggowa; instalacja kanalizacyjna
ogolnosptawna.

Istniejgce urzadzenie terenu obejmuje: utwardzony plac sktadowy opatu; utwardzony
plac sktadowy zuzla przeznaczony do czesciowej rozbiorki.

Istniejgce utwardzone drogi wewnetrzne o tgcznej dtugosci — okoto 570 mb. Teren
jest urzadzony — dojscia i dojazdy asfaltowe i betonowe, trawniki, zielen wysoka i
niska.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- budowe 2 kontenerowych budynkow zawierajgcych bloki kogeneracyjne wraz
z przylegtymi kontenerami staciji trafo

- rozbiorke czesci sktadu zuzla wykonanego z ptyt prefabrykowanych typu L

- budowe stacji kontenerowej stacji pomiarowej gazu — zgodnie z odrebnym
opracowaniem

- budowe niezbednych przytgczy do obiektbw w zakresie: przytgcza
energetycznego do budynku istniejgcej stacji trafo; przytlacze wodociggowe z
istniejgcej sieci na terenie cieptowni - wg opisu w czesci sanitarnej niniejszego
opracowania; odprowadzenie $ciekow socjalnych — do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej na terenie cieptowni; sie¢ cieplna wody grzewczej do budynku
gtbwnego cieptowni - wg opisu w czesci sanitarnej niniejszego opracowania,
przytacze gazowe — od projektowanej stacji pomiarowej do budynkow
kontenerowych.

Urzadzenie terenu. Projektuje sie utwardzenie terenu przylegtego do projektowanego
budynku kostkg betonowg gr. 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego
zageszczanego mechanicznie, obrzeza — kraweznik drogowy betonowy 30x15cm na
tawie betonowej. Fragmenty trawnikdw zniszczonych podczas robo6t budowlanych
nalezy rekultywowac i obsia¢ mieszankami traw gazonowych.

1.4. Bilans terenu:

Nie przewiduje sie zmian w zakresie powierzchni zabudowy, bilansu terenow
utwardzonych, powierzchni biologicznie czynnych i miejsc parkingowych poza
bezposrednim otoczeniem projektowanego budynku.

Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 6006,00 m2
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