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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

1. WstEp
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania sieci cieplnej taczacej projektowane bloki kogeneracyjne z
istniejaca cieplownia miejska potozona w Rypinie przy ul.Bohateréw Czerwca 1965t nr7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie niskoparametrowej sieci cieplnej preizolowanej;
Do zakresu robot wlaczone sa wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwnie wszystkie
roboty, ktore w mysl ustawy konieczne sa do wykonania kompletnej, poprawnie funkcjonujacej
instalacji.
- przygotowanie wykopow liniowych;
- zabezpieczenie mijanych przewodow 1 kabli;
- wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie z zaggszczeniem;
- wykonanie obsypek wokot rurociagéw z zaggszczeniem;
- wykonanie zasypek wykopow z zaggszczeniem;
- wywoz urobku oraz trwale sktadowanie;
- dostawa 1 montaz rurociagéw preizolowanych
- dostawa 1 montaz instalacji alarmowej
- przeprowadzenie pomiar6w oraz badan laboratoryjnych;
- montaz mat kompensacyjnych z pianki poliuretanowej
- ptukanie i napetnienie sieci woda uzdatniona
- proby szczelnosci rurociagow;
- inwentaryzacja powykonawcza.
- uruchomienie instalacji

Rodzaje wystepujacych robot
- roboty montazowe
- roboty instalacyjne
Roboty prowadzone beda na zewnatrz istniejacej cieptowni miejskie;.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z
ustawa Prawo budowlane i Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 6,7. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
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warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych sieci cieplnej, blokow kogeneracyjnych i cieptowni
miejskiej, a jezeli dotycza zamiany materialdow 1 elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
2.1.WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO ROBOT MONTAZOWYCH

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej] na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw jak rowniez w razie koniecznos$ci odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji Technicznej przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektorowi Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Inspektorowi Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inspektorowi Nadzoru.

2.4.PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Rury preizolowane nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym, na specjalnych podkladach w
sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan BHP. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekraczac¢ 1 m.

Ksztaltki preizolowane nalezy przechowywaé w sposob uporzadkowany, na plaskiej powierzchni,
np. na drewnianych paletach. Izolacja cieplna na koncdéwkach preizolowanych rur 1 ksztattek
powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢
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przed wewngtrznym zanieczyszczeniem. Nie nalezy wykonywaé zadnych prac przetadowczych
elementdéw preizolowanych przy temperaturze ponizej -10°C.

Wyroby 1 elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowe] zespolu ztacza nalezy
przechowywac¢ ze szczego6lna starannoscia, zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Komponenty pianki poliuretanowej do wykonania izolacji cieplnej ztacza nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze pokojowej 1 zgodnie z wymaganiami dostawcy
komponentow.

2.5.PRZEWODY I INNE MATERILY

Sie¢ cieplna niskoparametrowa zaprojektowano w technologii preizolowanej DN 168,3/250.
Przyjete rurociagi sieci cieplnej sktadaja si¢ z

- rur stalowych czarnych ze szwem ze stali R-35

- ptaszcza zewngtrznego wykonanego z rury z twardego polietylenu HDPE wg EN 253.

- otuliny z twardej pianki poliuretanowej bezfreonowej wg EN 253 stanowiacej izolacjg termiczna
wypelniajacej przestrzen migdzy rurg stalowa a rura zewngtrzna

- drutéw alarmowych umieszczonych w piance izolacyjne;j

Jako elementy dodatkowe zastosowaé ta§my ostrzegawcze oraz zespoly ztacza. Przejscia przez
Sciany za pomoca pierScieni uszczelniajacych. Na koncowkach sieci preizolowanych rgkawy
termokurczliwe.

Podtaczenie do kontenera (sie¢ nadziemna) wykona¢ z rur stalowych ze szwem
zaizolowanych otuling z welny mineralnej o grubosci 50mm pod ptaszczem z blachy aluminiowe;j
lub ocynkowanej. Dopuszcza si¢ wykonanie podlaczenia rurami preizolowanymi w plaszczu
ostonowym SPIRO z blachy ocynkowane;.

Dostarczone rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i1 ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Odwodnienie sieci w najnizszym miejscu sieci poprzez systemowe preizolowane zawory
odwadniajace umieszczone w studzience na trasie sieci. Odwodnienie wykonaé¢ w studzience z
kregow betonowych o srednicy @1000mm posadowionej na fundamencie bloczkow betonowych
na gruncie rodzimym i przykrytej wlazem zeliwnym typu cigzkiego.

3. Serzer

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowaé bezpieczenstwo pracownikow, osob trzecich
oraz nie powodowac pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobow budowlanych.
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Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymogami podanymi przez
producenta.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki. Rurociagi musza posiada¢ podparcie na catej swej dlugosci. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez metalowe czg¢sci srodkow transportu,
jak Sruby, lancuchy itp. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Szczegdlna
ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto
0°C 1 nizszej. Izolacje oraz wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowe;j
zespolu zlacza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty nalezy wykonac zgodnle z dokumentaCJac projektowa, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot COBRTI Instal, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy budowlane;.
Przy montaz u przestrzega¢ wytycznych producentow wyrobow budowlanych — rur, urzadzen 1
armatury oraz wymagan bhp 1 ppoz.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa oraz zapoznac¢ si¢ z wystepujacymi na terenie budowy
uzbrojeniem podziemnym i w miar¢ mozliwosci okresli¢ jego rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a faktycznym potozeniem
uzbrojenia, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania.

5.2 Rosory PRZYGOTOWAWCZE, WYKONANIE WYKOPOW

W ramach robd6t przygotowawczych do montazu sieci nalezy:

- wytyczenie trasy przebiegu rurociagow;

- ustalenie miejsc wlaczenia;

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wylacznie r¢cznie. Prace nie moga naruszy¢
stateczno$ci obiektow istniejacych tj. budynkow, elementéw drég i instalacji podziemnych.
Roboty nalezy przeprowadza¢ z duza ostrozno$cia ze wzgledu na infrastruktur¢ podziemna
wystgpujaca na tym terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Na
przewodach sieci energetycznych zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe. Wykopy o glebokosci
powyzej 1,4 m nalezy umocni¢ palami szalunkowymi. Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu
wynosza dla rzednej dna wykopu: = 5 cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu, z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzia wykopu a stopka odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie/zejScie po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia gigbokosci wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w
odleglosci nie przekraczajacej 20m.
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Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. W trakcie
realizacji robdt ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu
w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Ltawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikdéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczgciem robot montazowych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. O$ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i1 oznakowana.

1.5 5.3. WYKONANIE PODSYPEK

Sie¢ cieplna uktada¢ na warstwie podsypki piaszczysto-zwirowej o grubosci 15 cm. Podsypke
nalezy zages$ci¢ ubijakami. Wskaznik zaggszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Po zakonczonych pracach montazowych pod mijanymi, istniejacymi rurociaggami nalezy
odtworzy¢ podsypke.

1.6 5.4 ROBOTY MONTAZOWE SIECI CIEPLNEJ

Preizolowane rury uklada¢ ze spadkiem, bezposrednio w gruncie w wykopach
waskoprzestrzennych. Odstep pomigdzy ptaszczami zewngtrznymi przewoddéw prowadzonych
rownolegle w wykopie - 25 cm. Utozenie rurociagéw z wykorzystaniem naturalnej kompensacji.
Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych warstwami poduszek. Zmiany kierunkéw za pomoca
kolan preizolowanych. taczenie ptaszcza zewngtrznego i wypelnienie izolacja za pomoca
systemowych zespolow ztacza. Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym
ztaczu nalezy na rur¢ preizolowana wsuna¢ nasuwke, ktora stanowi¢ bedzie ostong izolacji
cieplnej ztacza. Cigcie rur preizolowanych wykonywac $cisle z zaleceniami producenta. Montaz
przewodow powinien by¢ wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji
montaz u producenta rur. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé jako szczelne, przy
zastosowaniu specjalnych pier§cieni uszczelniajacych. Koncowki sieci preizolowanych zakonczy¢
za pomoca systemowych rekawow termokurczliwych. Po zespawaniu rur przewodowych 1
wykonaniu prob szczelnosci, nalezy wykona¢ izolacje cieplna 1 hermetyzacje ztacz. Wykonana
sie¢ z rur preizolowanych poddaje si¢ technicznemu odbiorowi. Wszystkie potaczenia powinny
by¢ szczelne przy cisnieniu probnym i roboczym, zardwno w stanie zimnym jak i goracym.

W trakcie wykonywania obsypki na wysokosci 20 cm nad rurociagiem utozy¢ tasme
identyfikacyjna.

1.7
1.8 5.5 Zasyry

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Po montaz u Rurociagu obsypacé go
warstwa obsypki z piasku do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, warstwami z zaggszczeniem.
Wskaznik Zaggszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Pozostala czgs¢ wykopu wypehic¢ piaskiem badz gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke
przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Parametry zasypki S$cisle z
wymaganiami okreslonymi przez producenta rur. Podsypka 1 zasypka musi by¢ zaggszczona, aby
wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociagu. Po ustabilizowaniu zasypki — pozostata czg$¢
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wykopu uzupetliamy gruntem rodzinnym. Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Roboty podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania,
szczelnosci sieci 1 ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie
ich wynikéw przedstawi¢ Inspektorowi.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana
faze¢ robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badanie ponownie.

1.9 6.2. KONTROLA ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA I JAKOSCI WYKONANIA INSTALACJI
Kontrolg wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie:
- zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej;
- rysunkow powykonawczych;
- zapisd6w w dokumentach budowy 1 notatek stuzbowych;
- uzycia wilasciwych materiatow i1 urzadzen,
- kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowosci wykonania potaczen; badania gotowych spoin
powinny obejmowacé wszystkie spoiny i by¢ wykonywane przez ogledziny zewnetrzne wg PN-EN
970 albo poprzez badania radiograficzne wg PN-M-69770;
- wykonania izolacji w miejscach zastosowania zespotow zlacza;
- wytyczenia osi przewodu - 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym; dopuszczalna
odchytka 5 cm.
- usytuowanie w planie — pomiar ta§ma miernicza w punktach poczatkowych, koncowych i na
zatamaniach trasy;
- wielkos$ci spadkow rurociagdw - pomiar za pomoca pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchytki wynosza 1 cm, przy czym dopuszcza si¢
spadek zerowy, przy zagwarantowaniu odwodnienia sieci;
- prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane;
- szczelnosci sieci cieplnych;
- grubo$¢ warstwy podsypki mierzona co 20 m z tolerancja 20%;

1.10 6.3. PrROBY szczZELNOSCI.

Badanie szczelno$ci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzane po wykonaniu izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej ztaczy. Przed rozpoczgciem proby szczelnosci przewody nalezy
napetni¢ woda 1 odpowietrzy¢. Probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza nie
nizszej niz +10C. Cis$nienie probne nalezy przyja¢ rowne 0,5 MPa. Proba powinna trwa¢ 30 min.
Odcinek Sieci mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod ci$nieniem
prébnym w czasie 30 minut nie zostanie wykazany spadek ci$nienie w rurociagu.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych cata sie¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. Predkos¢
przeplywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z rurociagu.
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Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
+ elementy liniowe (rurociagi, izolacje, itp.) w mb;
. elementy powierzchniowe w m?;
« rozruch i uruchomienie w kpl
+ inne w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole i
pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi czg$ciowemu podlegaja:

- wytyczenie 1 przebieg sieci cieplnej;

- montaz przewodow;

- proby szczelnosci.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.

Przy odbiorze koncowym sieci cieplnej nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czgsciowych i prob
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materialéw 1 urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,

- wielkos$ci spadkow sieci cieplne;,

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotéw odbiorow cze$ciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omoOwione 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli

wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne ST-01

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych
w ST-01 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w
kosztorysie.

9.3.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

* PN-EN 253: 1999 - "System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 1
ptaszcza ostonowego z polietylenu";

* PN-EN 448: 1999 —,,System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki — zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza z polietylenu.”

* PN-EN 489:1999 — , System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.”

* PN-EN 288:1999 — ,, Wymagania i badania dla procedur spawalniczych” ;

* PN-EN 970:1999 - ,,Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.”
* PN ISO 4200:1998 - ,,Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary 1 masy
na jednostke dtugosci.”

* PN-ISO 8501-1:1998 - ,,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
nalozonych powlok.”

* PN-90/B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

* PN-B-10405:1999 - ,,Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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* PN-80/H/74219 — ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.”

* PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe";

* PN-72/M-69770 — ,,Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach
doczolowych ze stali. Wymagania jakosciowe 1 wytyczne wykonania.”

* PN-87/M-69772 — ,,Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych na podstawie radiograméw.”
* PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

* PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

Inne przepisy

+,,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 207 poz.2016 z 2003r. z p6zniejszymi
Zzmianami);

* Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r) oraz normy w
nim przywolane;

*"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych, zeszyt 4" - Cobrti Instal, W-wa 2002 r.

Opracowal:
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