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Podmiot wystepujacy o warunki przytaczenia

= Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o.o.
ul. Mikofaja Reja 2, 87-500 Rypin

Adres do korespondencji

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z 0.0.

ul. Mikotaja Reja 2

87-500 Rypin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
Podmiotu deklarujacego pobér paliwa gazowego w ilosci powyzej 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.03.2010, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 06.04.2004r w sprawie szczegdtowych warunkdw przytaczenia podmiotéw do
sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci [Dz.U. Nr 105 poz.1113] wydaje sie nastepujace warunki
przylaczenia do sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego:

1.

2.

o bW

Przytaczany obiekt: cieptownia miejska, zlokalizowany: ul. Bohateréw Czerwca 1956 r. dz. 882/15,
87-500 Rypin.

Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: zasuwa na przylaczu gazu zlokalizowana na granicy
posesiji.

Rodzaj paliwa gazowego: Gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753.

Cel wykorzystania paliwa gazowego: produkcja ciepia i energii elektryczne;.

Rodzaj, moc i ilos¢ urzadzen gazowych:

e agregat pradotworczy z silnikiem gazowym o mocy 10000 [kW] - 1 szt.

Charakterystyka dostaw i odbioru paliwa gazowego w warunkach normainych (ci$nienie 101,325 kPa,
temperatura 273,15 K) w poszczegdinych latach:

Max Min

Rok

Max roczny
[m*rok]

Min roczny
[m*rok]

Max dobowy
[m3/dobe]

Min dobowy
[m*/dobe]

godzinowy
[m*h]

godzinowy
[m¥h]

2011

3 500 000,0

3 000 000,0

28 800,0

7 200,0

1.200,0

300,0

2012

8 500 000,0

6 000 000,0

28 800,0

7.200,0

1.200,0

300,0

Docelowo

8 500 000,0

6 000 000,0

28 800,0

7 200,0

1 .200,0

300,0

il
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Miejsce przyigczenia do sieci gazowej:
+ stacja gazowa w/c Q-8000m*h w m. Brodnica ul. Targowa
Przewidywany zakres rzeczowy rozbudowy sieci gazowej zwigzanej z przylgczeniem obiektu:
a) stacja gazowa - pomiarowa dla m. Rypina zlokalizowana na terenie stacji w/c w m. Brodnica — wg
odrebnych warunkow,
b) gazociag:
e d, 355 [mm], L =25 000,0 [m], materiat: PE, klasa lokalizacji: pierwsza
e d, 160 [mm], L = 760,0 [m], materiat. PE, klasa lokalizacji: pierwsza
c) przytacze:
e DN 150 [mm], L = 25,0 [m], materiat: stal, moc przytaczeniowa: 1 200,0 [m3/h] - 1 szt.
Ciénienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
¢ minimalne 100 [kPa]
« maksymalne 300 [kPa]
Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
a) lokalizacja ukiadu pomiarowego: w stacji gazowej - pomiarowej
b) przyrzady pomiarowe:
e gazomierze: turbinowy G-400 z nadajnikiem impulséw - 1 szt.
« przelicznik objetosci gazu typu 2 - 1 szt.
c) telemetria: Transmisje danych zaprojektowa¢ w oparciu o technologie GPRS.
d) dodatkowe uwagi:
e ukiad pomiarowo - rozliczeniowy dostarcza Podmiot
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Wszelkie uwagi dotyczace warunkéw nalezy kierowac do:

» . ukiad telemetrii dostarcza Przedsiebiorstwo Gazownicze
e inne wymagania dotyczgce ukladu pomiarowego: Gazomierz turbinowy zabudowaé na na
cisnieniu $rednim w uktadzie U1.

Uwaga:
Ukiad pomiarowo — rozliczeniowy nalezy zaprojektowac zgodnie z normami ZN-G 4001- 4010 ,Pomiary
paliw gazowych™: 2001 lub normami, ktére je zastapig. Projekt ukladu pemiarowego / telemetrii nalezy
uzgodni¢ z Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy.
Wymagania dotyczace redukcji ci$nienia gazu: nie przewiduje sig redukcji ciSnienia gazu
Wymagania dotyczace wyposazenia stacji gazowej - pomiarowej, rodzaju ukiadu pomiarowego
i warunkéw technicznej ochrony antykorozyjnej — stacje gazowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z
normami ZN-G 4120 - 4122 ,,Stacje gazowe”: 2004 lub normami, ktére je zastapia. Projekt stacji
gazowej nalezy uzgodni¢ z Pomorska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy.
Granice pomigdzy wiasnoscig sieci gazowe] Przedsiebiorstwa Gazowniczego a instalacja gazowg
Podmiotu stanowi zasuwa na przytaczu gazu zlokalizowana na granicy posesiji.
Zasady korzystania z innych zrédet energii — nie dotyczy.
Instalacja gazowa Podmiotu od granicy wiasnosci okreslonej w punkcie 13, w tym stacja gazowa -
pomiarowa, powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie [Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z p6zZniejszymi zmianami]. Wykonanie
tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Podmiotu, w tym urzadzer redukcji ci$nienia gazu
oraz ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego iloSci gazu, nalezy do obowigzkéw Podmiotu. Koszty
wykonania instalacji gazowej ponosi Podmiot.
Przewidywany szacunkowo koszt realizacji przytaczenia w zakresie okreslonym w punkcie 8 wyniesie
ogoiem 18 000 000,00 zt (nie jest rownoznaczny z wysoko$cig opfaty za przytaczenie) i jest ponoszony
przez Przedsiebiorstwo Gazownicze.
Wysokosé oplaty za przylaczenie, ponoszonej przez Podmiot zostanie okre$lona w umowie
o przyfaczenie.
Przytaczenie do sieci gazowej tj. zaprojektowanie i wybudowanie sieci gazowej w zakresie okreslonym
w punkcie 8 realizowane bedzie przez Przedsiebiorstwo Gazownicze. Realizacja przylaczenia nastapi
po zawarciu umowy o przytaczenie pomiedzy Podmiotem a Przedsiebiorstwem Gazowniczym,
na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o przylaczenie do sieci gazowej. We wniosku nalezy
podac termin przygotowania instalacji Podmiotu do odbioru paliwa gazowego. Wniosek nalezy ztozy¢
nie péZniej niz 18 miesiecy przed terminem przylaczenia.
Warunki przyigczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania, o ile w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przylgczenie.
W przypadku rezygnacji przed uptywem roku z ubiegania sig¢ o przytgczenie do sieci gazowej prosimy
niezwlocznie poinformowaé o tym Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, zgodnie
z Rozporzgdzeniem MGP i PS z dnia 6.04.2004 w sprawie szczegdlnych warunkéw przylaczenia
podmiotdw do sieci gazowych, ruchu i eksploatacii tych sieci § 7. 2. [Dz.U. nr 105 poz. 1113].
Charakterystyka pracy magazyn6w — nie dotyczy.
Opis wymagarn dotyczacych odmiennych od wymienionych w §22 Rozp. Min. Pracy i Polityki Spot. z dnia
06.04.2004r. (Dz. U. Nr 105 poz. 1113 z 04.05.2004r.) parametréw jakosciowych paliwa gazowego
lub warunkéw jego dostarczania — brak wymagarn.
Opis wymagan dotyczgcych warunkéw pracy przylaczanych urzadzen i instalacji gazowych w okresie
rozruchu tych urzadzen — brak wymagan.
Instalacja wiaczana do przylacza wykonanego ze stali powinna by¢ odizolowana przy pomocy zigcza
izolujgcego (monobloku) w celu zabezpieczenia przed wptywem pradéw btadzacych.
Podmiot zobowiazany jest do uzyskania w przedsigbiorstwie energetycznym zajmujacym sig¢ obrotem
gazem zapewnienia dostawy paliwa gazowego w iloSciach deklarowanych przez Podmiot we wniosku

o okreslenie warunkéw przytaczenia. ZASTEPCA DYREKTORA
loatacji

arecki

Dziat Przytaczania, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporzadzit: Piotr Czerniejewski, telefon: 0523761260
adres e-mail: piotr.czerniejewski@bydgoszcz.psgaz.pl



