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Rozdzielnica Potrzeb Wlasnych 230VAC/24VDC w szafie

SAS2000 z drzwiami przeszklonymi, plytq montazowq i
cokotem wymiary 2200x600x500 o stopniu ochronny P40

Istniejgca komora transformatorowa z
transformatorem

<
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kondensatorowa

Tablica licznikowa SAS2000 z drzwiami
przeszklonymi, plytq montazowq
elektroizolacyjng i cokolem wymiary
2200x850x500 o stopniu ochronny IP40.
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Wejscie nowego kalba 3x YHAKXS 1x70mm?

SN zasilanie rezerowe do pola nr 2 w nowej
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rozdzielni SN
Wejscie nowego kalba
3x YHAKXS 1x70mm* SN
zasilanie podstawowe do pola
nr 1 w nowej rozdzielni SN
Wejscie nowego kalba 3x YHAKXS 1x70mm’ SN zasilanie
transformatora TR2 do pola nr 5 w nowej rozdzielni SN —~
. Rezerwa miejsca na dodatkowe pola SN
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OBJASNIENIA:

Oprawa Philips TCW215 2xTL-D36W/840 HFP PI IP66 (nastropowa).
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lﬁl Oprawa Pacific TCW216 2xTL-D18W HFP PI IP66 Philips
z Swietlowkami Philips Polar TL-D 840.

/\© Lqcznik hermetyczny FORUM ELDA IP44.
D

Gniazdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA IP44.

AV\/ Oprawa ze statecznikiem elektronicznym przystosowana do
wspotpracy z centraing bateriq. Oprawa swieci strumieniem
100%. tqczye przewodami HDGS E60. (lub YDY wewngtrz

jednego wydzielonego obszaru pozarowego o max 1600m’)

Prowadzenie instalacj:

1. Instalacje w pomieszczeniach technologicznych prowadzi¢ na
tynku w korytkach kablowych i rurkach PVC biatych (bez
zqczek),

2. Glowne ciqqi przewodow w korytkach kablowych z blachy
Fe/n.

3. Obwody gniazdowe przewdd min. 2,5mm?’; obwody

L . , . 2
oswietleniowe przewdd min. 1,omm’,

4, Gniazda wiyczkowe na wys. S0cm, w fazience na wys.
120cm,
5. lLqczniki na wysokosci 1,15m,

UWAGA:
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi

instalacjami (kanaly, rurociqgi itp.)

UZIEMIENIE OCHRONNE Re<3,350Q

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
P.P.H.U. JUWA RYS._NR
15-084 BIALYSTOK | E O 4
ul.E.Orzeszkowej 32 ARKUSZ NR 1

Nazwa RZUT PARTERU POMIESZCZEN SN STACUI 15/0,4KV MPEC KOTLOWNIA

rysunku: — STAN PROJEKTOWANY

Obiekt: Ciepfownia MPEC Sp. z o.0.

87-500 Rypin, ul. Bohateréw Czerwca 1956 nr 7

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
87-500 Rypin, ul. Mikolaja Reja 2
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