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P.P.H.U. %

Konstrukcja dachu— nie stawia sie wymagan

Strop— nie stawia sie wymagan

Sciana zewnetrzna— nie stawia sie wymagan
Sciana wewnetrzna— nie stawia sie wymagan

Pokrycie dachu— nie stawia sie wymagan

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jak dla ( R)

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jak dla ( R) i (E).

- Warunki ewakuacji:

Ewakuacja drzwiami bezposrednio na zewnatrz budynku, dtugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie zostata przekroczona. Minimalny wymiar netto otworu drzwi
ewakuacyjnych winien wynosi¢ 90cm.

- Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowey;

Obiekt bedzie wyposazony w gtowny pozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy
gtbwnym wejsciu, instalacje odgromowag, swiatta ewakuacyjne z podtrzymaniem 2-
godzinnym, instalacje alarmowg stezenia gazu — wg opisu w projektach branzowych
niniejszego opracowania

- Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowey,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowey,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
Nie stawia sie wymagan.

- Dobdr i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego:

Jedna jednostka masy srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej;
- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku

Nalezy zapewnié min. 1 hydrant w odlegtosci do 75m od projektowanego obiektu

- Drogi pozarowe — istniejgce drogi wewnetrzne na terenie cieptowni
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