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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B umowa i uzgodnienia z Inwestorem

B inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celéw projektowych
B plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500
B obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i normy

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 80 poz. 563)

B oferta, dane techniczne urzgdzeh oraz konsultacje producentéw urzadzen

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kontenerowych blokow
kogeneracyjnych w cieptowni miejskiej w Rypinie przy ul.Bohaterow Czerwca 1956r nr 7.
Opracowanie obejmuje rozmieszczenie elektrocieptowni kontenerowej oraz witgczenie odbioru
ciepta w istniejacy uktad technologiczny kottowni miejskiej.

Projekty zwigzane:

W projekt architektoniczno-budowlany

B projekt przytacza sieci cieplnej

B projekt instalacji gazowej

B projekt instalacji elektrycznych

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce o numerze geodezyjnym — 882/15
Powierzchnia dziatki — 175,00 m x 100,00 m = 17 500 m?

Na terenie dziafki znajdujg sie obiekty o powierzchniach uzytkowych:

« budynek gtéwny cieptowni -1351,00 m?
« budynek wagi samochodowe;j - 8,00 m?
« budynek magazynu Zelbetonowego - 740,00 m?
« budynek agregatu pradotworczego - 30,00 m?
« budynek rozdzielni elektrycznej - 82,00 m?

Na terenie dziatki znajduje sie réwniez komin prefabrykowany zelbetowy H=60,00 m o $rednicy

zewnetrznej — 2,22 m. Dziatka wyposazona jest w nastepujgce instalacje:
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- siec€ elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napiecia
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna ogdélnosptawna
Na terenie dziatki znajdujg sie:
- Utwardzony plac sktadowy opatu o pow. 3 750,00 m?
- Utwardzony plac sktadowy zuzla o pow. 1 375,00 m?

- Utwardzone drogi wewnetrzne o tacznej dlugosci — okoto 570 mb

Obecnie w kottowni zainstalowane sa kotty o tacznej mocy 27,85 MW:

* kociot typu WR-10 o mocy 11,63 MW, opalany miatem wegla kamiennego

o 2 kotty typu WR-5 0 mocy 6,90 i 5,82 MW, opalane miatem wegla kamiennego

* 1 kociot WR-2,5 o mocy 3,5 MW, opalany miatem wegla kamiennego.
Kotly wyposazone sga w cyklony odpylajace. Kanaty spalin za cyklonami fgcza sie
odprowadzajgc spaliny do jednego komina.
Zapotrzebowanie na energie cieplng wynosi obecnie 18 - 19 MW, z czego w okresie letnim,
na potrzeby c.w.u., zamowienie odbiorcéw wynosi 1,1 — 2,0 MW.

Produkcja energii cieplnej w ostatnich latach wynosita srednio: 172.000 GJ/rok.

1.4. OPIS OGOLNY

Przedmiotem projektu jest modernizacja cieptowni miejskiej poprzez wykorzystanie gazu

ziemnego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnym skojarzeniu. W wyniku
realizacji projektu Cieptownia Miejska w Rypinie stanie sie elektrocieptownig dzieki
modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urzadzen do zainstalowania uktadu kogeneracji. W
sktad uktadu wchodzi¢ bedg dwa generatory pradotwércze o mocy catkowitej ok. 9,422 MWt
opalane gazem ziemnym GZ-50. Agregaty kogeneracyjne beda pracowaly ze sprawnoscig
catkowitg 88%. Sprawnos$¢ odbioru ciepta wyniesie 45,6 % a sprawno$¢ odbiér pradu 42,5 %.

Niniejszy projekt przewiduje montaz dwoch kontenerowych blokow kogeneracyjnych na
terenie cieptowni w poblizu istniejacej stacji transformatorowej. Ciepto wytwarzane przez
jednostki kogeneracyjne w ilosci 4 268 kW odbierane jest przez miejskg sie¢ cieptownicza.
Transport ciepta odbywaé sie bedzie preizolowang siecig cieplng do pompowni budynku
cieptowni a obieg czynnika wymuszony bedzie przez pompy obiegowe zamontowane w
pompowni istniejgcej kottowni miejskie;.

W istniejgcej cieptowni miejskiej pomieszczeniu pompowni zdemontowaé sprezarke

wraz z osprzetem i zasilaniem elektrycznym.

1.5. BLOK KOGENERCYJNY

Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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Przewiduje sie montaz dwodch jednostek kogeneracyjnych w kontenerach. Jednostki
kogeneracyjne zostang dostarczone jako kompletne i gotowe do pracy urzadzenia.
Jednostki kogeneracyjne zasilane sg paliwem gazowym (gazem ziemnym GZ-50) i wyposazone
w 4-suwowy silnik spalinowy o zapftonie iskrowym sprzegniety z elektrycznym generatorem
synchronicznym o napieciu 400V przy 50Hz.

Parametry energetyczne bloku kogeneracyjnego:

- moc elektryczna generatora na zaciskach 2 000 kW,

- moc cieplna uzyteczna 2 134 kWi,

— sprawnos¢ odbioru ciepta 45,6 %

— sprawnos$¢ odbiér pradu 42,5 %

— sprawnos¢ catkowita 88%

- cisnienie zasilania paliwem gazowym 100-200 mbar

Jednostki kogeneracyjne przewidziane sg do pracy jako autonomiczne dzieki

automatycznemu systemowi sterowania, ktéry zmniejsza konieczno$¢ nadzoru przez

cztowieka.

Gtéwnymi urzadzeniami sktadowymi kazdej jednostki sa:

- tlokowy silnik spalinowy zasilany paliwem gazowym

- elektryczny generator synchroniczny

- wymiennik ciepta spaliny-woda

- system odzysku ciepta z wymiennikami, pompami i niezbednymi zabezpieczeniami

- ttumik wydechowy spalin

- chtodnice roboczg i awaryjng

- gazomierz ze Sciezkg gazowaq dla cisnienia gazu 100-200mbar

- licznik wyprodukowanej energii elektryczne;j

- liczniki ciepta dostarczonego do miejskiej sieci cieptowniczej oraz ciepta odebranego
przez chtodnice awaryjng

- instalacje doprowadzenia powietrza do spalania oraz wentylacji kontenera z ttumikami na
wlocie i wylocie z kontenera

— zbiorniki oleju oraz mieszanki glikolowo-wodnej

- system sterowania, zabezpieczen i monitorowania

- rama wsporcza

- obudowa dzwiekoszczelna

Silnik

Silnik i generator elektryczny sg zblokowane, naped z silnika przenoszony na wat
generatora poprzez sprzegto podatne. Agregat pradotwérczy jest posadowiony na ramie
odizolowanej wibracyjnie od pozostatych elementéw montowanych na obudowie
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dzwiekoszczelnej. Silnik 4-suwowy o zaptonie iskrowym jest zasilany paliwem gazowym i

osigga predkos¢ obrotowg 1500 obr/min. Silnik spalinowy wyposazony jest w:

- suchy filtr powietrza

- zawoér regulacyjny paliwa gazowego z mieszaczem umieszczonym w Kkolektorze
dolotowym

- odpowietrznik skrzyni korbowej z separatorem oleju

- oddzielne cewki zaptonowe dla kazdej ze swiec zaptonowych

- zbiornik $wiezego oleju smarnego wspétpracujgcy z systemem automatycznego
uzupetniania poziomu w misce olejowej

- zamkniety obieg wody chfodzacej z pompa obiegowag, wymiennikiem ciepta, zaworem

bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym

Dane techniczne silnika:

Typ silnika ttokowy spalinowy

Cykl pracy silnika 4-suwowy o zaptonie iskrowym
Liczba/uktad cylindrow 20 / widlasty

Dotadowanie turbosprezarka

Liczba obrotow 1500 obr/min

Pobor gazu 471 Nm*h

Silnik agregatu pradotwdrczego wyposazony jest w rozrusznik elektryczny zasilany
napieciem 24V DC z zamontowany w obudowie kota zamachowego. Rozrusznik zasilany
jest z akumulatorébw zamontowanych w obudowie dzwiekoszczelnej jednostki
kogeneracyjnej dotadowywanych z automatycznego uktadu prostowniczego zasilanego z
gtbwnego obwodu elektrycznego.

W celu zapewnienia ciggtej pracy jednostki kogeneracyjnej misa olejowa silnika jest
wypetniona olejem do poziomu optymalnego, ktéry jest utrzymywany przez system
automatycznego uzupetniania niedoboru oleju smarnego. System automatycznego oleju
sktada sie z gornego zbiornika swiezego oleju, ktéry jest potaczony z misg olejowa silnika
przewodami gietkimi, a ilo$¢ oleju oleju sptywajgcego ze zbiornik do misy jest regulowana
zaworem dozujacym. Zbiornik oleju $wiezego wyposazony jest w uktad kontroli poziomu w
celu niedopuszczenia do pracy silnika bez doptywu oleju smarnego.

Powietrze do wytworzenia mieszanki palnej zasilajgcej silnik jest doprowadzone
kolektorem do mieszacza poprzez demontowalny filtr. Kolektor dolotowy powietrza
wyposazony jest w ttumik szmerow przeptywu, a powietrze czerpane jest z przestrzeni
otoczenia jednostki kogeneracyjne;.
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Generator

Jednostka pradotworcza jest zablokowana z silnikiem spalinowym, a naped na wat
generatora jest przenoszony na sprzegto podatne. Generator jest maszyng synchronicza, 4-
biegunowa, bezszczotkowg zamknietg w obudowie zapewniajacej szczelnosc.

Dane techniczne:

Typ synchroniczny
Moc typowa 2500kVA
Prad petnego obcigzenia 3221 A
Napiecie nominalne 400V
Czestotliwosé 50 Hz

Lliczba obrotéw 1500 obr/min
Stopien ochrony IP 23

System odzysku ciepta

Pierwotny obieg jednostki kogeneracyjnej zapewnia odzysk ciepta z ptaszcza
chtodzgcego silnik, chtodnicy oleju smarnego oraz gazéw spalinowych. Wiasciwg
temperature cieczy chtodzacej silnik zapewnia zawor termostatyczny. Pierwotny obieg
cieplny sktada sie z nastepujgcych elementow:
« poma obiegowa elektrycznym napedem silnikowym
« zbiornik wyréwnawczy
« zawor bezpieczenstwa
« zawory i kré¢éce do napetniania i oprézniania obiegu
+ rurowe faczniki elastyczne z silnikiem
+ odpowietrzniki automatyczne
+ manometry
+ czujnik temperatury czynnika
+ termostatyczny zawér regulacyjny
« wymiennik ciepta do odzysku energii z gazéw spalinowych
«  plytowy wymiennik ciepta pomiedzy obiegiem pierwotnym i wtérnym o mocy 1049kW
- plytowy wymiennik saparujacy o mocy 2147kW
« licznik ciepta odbieranego z ukfadu
System odzysku ciepta jest wypetniony roztworem czynnika niezamarzajacego do
temperatury -10°C (woda+glikol etylowy). Kolektor wydechowy silnik jest potaczony z
wymiennikiem ciepta odzysku energii z gazéw spalinowych obnizajgcych ich temperature do
120°C co jest granica wyzszg od granicy kondensacji pary wodnej w spalinach. Wymiennik
jest przewymiarowany o 7% w celu zrekompensowania strat wynikajacych z jego

zanieczyszczenia w czasie eksploatacji. Rurociggi i wymienniki sg izolowane cieplnie.
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Uzyteczna energia cieplna jest przekazywana do instalacji odbiorcy poprzez
wysokosprawny ptytowy wymiennik ciepta, ktéry hydraulicznie separuje obiegi pierwotny i
wtorny przez co nie istnieje zagrozenie zanieczyszczenia obiegu silnika.

Transport ciepta wytwarzanego przez blok kogeneracyjny zapewniajg pompy obiegowe
zamontowane w pomieszczeniu pompowni istniejgcej kottowni.

Dane wymiennika wody chtodzace;j:

moc cieplna 2 147 kW
temperatura czynnika 75/95°C
temperatura wody grzewczej 70/90°C

System zasilania gazem

Gazowa linia zasilajgca przystosowana jest do cisnienia w zakresie od 100mbar do
200mbar. Linia montowana jest w przestrzeni obudowy dzwiekoszczelnej, a z mieszaczem
jest potaczona przy pomocy gietkich tacznikow przewodowych.

Gazowa linia zasilajgca ztozona jest z nastepujacych elementéw:

« gazomierz

« zawor odcinajgcy z podwéjnym sitownikiem elektromagnetycznym

« wylaczniki niskiego i wysokiego cisnienia

» regulator cisnienia zerowego

+ system wspomagania rozruchu (wzbogacania mieszanki)

+ (gietkie taczniki przewodowe

+ mieszacz gazowo-powietrzny

« $ruba regulacyjna sktadu mieszanki gazowo-powietrznej

Obudowa dziwiekoszczelna skiada sie z metalowego stelaza z zamontowanego na nim
panelami izolowanymi dzwiekowo stanowigcymi pokrywy i drzwi. Przez wnetrze obudowy
przeptywa powietrze wentylujace poprzez ttumik szmeréw przeptywu az do wentylatora
wyciggowego. Powietrze do zasilania silnika jest zasysane niezaleznym torem poprzez
specjalny ttumik szmeréw przeptywu umieszczony w goérnej czesci obudowy. Obudowa
dzwiekoszczelna zapewnia niski poziom hatasu podczas pracy jednostki kogeneracyjne;j.
Powietrze wentylujgce normalnie wprowadzane jest do wnetrza obudowy poprzez czerpnie i
usuwane dzieki pracy wentylatora wyciggowego umieszczonego w goérnej pokrywie
obudowy.

Parametry powietrza wentylujgcego:

« przeptyw powietrza wentylujgcego 28,000 Nm?®/s
« przeptyw powietrza zasilajgcego blok 2,146 Nm®h
« maksymalne cisnienie 50 kPa
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« temperatura otoczenia 35°C

Spaliny z kazdej jednostki kogeneracyjnej odprowadzone sg rurami spalinowymi @406 ze
stali kwasoodpornej na wysokos¢ 8 m n.p.t.

- masowe natezenie przeptywu — 10633 kg/h

- temperatura spalin -120°C

System sterowania jednostki kogeneracyjnej i obwody elektryczne umieszczone sg w
wydzielonej czesci obudowy urzadzenia. Gtdwne kontrolowane przez system parametry:

- produkowana energia elektryczna

- produkowana energia cieplna

« energia elektryczna dostarczana do i pobierana z sieci elektrenergetycznej

« stan izolacji elektrycznych

System zdalnej kontroli parametréw zbiera dane w sposéb ciagly. Zasilanie awaryjne
systemu zdalnej kontroli zapewnione jest z akumulatoréw 12V zamontowany w szafce
sterowniczej obudowy jednostki kogeneracyjne;j.

Jednostka kogeneracyjna jest sterowana i zabezpieczona przez system zdalnej kontroli
parametrow. System zdalnej kontroli parametrow steruje procesem rozruchu silnika,
procesem synchronizacji generatora z siecig elektroenergetyczng, moduluje moc
generatora podczas produkcji energii elektrycznej, steruje praca systemu wyrzutu ciepta
nadmiarowego oraz zabezpiecza przed uszkodzeniami termicznymi, mechanicznymi i
elektrycznymi i archiwizuje odczyty parametréw pracy.

Jednostka kogeneracyjna wyposazona jest dodatkowo:

« obudowa dzwiekoszczelna do montazu zewnetrznego

- system opomiarowania zuzycia energii cieplnej i paliwa gazowego

- system opomiarowania dostarczonej do sieci elektrycznej

+ thumiki wydechu

+ katalizator spalin redukujgcy emisje gazéw spalinowych

» instalacja chtodzenia awaryjnego wyposazona w dry-cooler, pompe obiegowg, naczynie

wzbiorcze i armature

Wymiary zewnetrzne kontenera jednostki kogeneracyjne;j:

dtugosc¢ 14 000 mm
szerokos¢ 3 200 mm
wysokos¢ 6 400 mm
ciezar roboczy 50 000 kg
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1.6. POLACZENIE ODBIORU CIEPLA

Ciepto wyprodukowane przez bloki kogeneracyjne doprowadzone bedzie siecig
preizolowang do pomieszczenia pompowni w istniejacej cieptowni miejskiej. Projekt sieci
stanowi odrebne opracowanie. Schemat technologiczny wigczenia rurociggdw pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Uktad zaworéw odcinajgcych zapewnia wiaczenie
jednostek kogeneracyjnych zimg w szeregu natomiast latem réwnolegle do istniejgcych kottéw.
Wigczenie rurociggdéw wymaga przebudowy rurociggu DN300 miedzy kolektorem KG5 a KG6
oraz rurociggu obejsciowego osadnikow zanieczyszczen DN300 na odcinku od zaworu
odcinajgcego.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody powinny spoczywac na
podporach ruchomych. Punkty state powinny by¢é wykonane tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen cieplnych przewoddéw. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wznoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. W miejscach przejsc
przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywacC zadnych potaczen. PrzejsScia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
Sciang rury i wewnetrzng tulei wypetni¢ materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢

wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Obieg wody zapewnig pompy obiegowe PK1 i PK2 (rezerwowa PK3) WILO typ
IPL 80/155-7,5/2.

*«  MOC znamionowa 7,5 kW

» predkosc¢ obrotowa 2900 obr/min
+ napiecie znamionowe 3~400V

« max pobor pradu 14,3 A

+ stopien ochrony IP55

+ masa 93 kg

W celu zapewnienia latem wymaganej przez jednostki kogeneracyjne minimalnej
temperatury wody dolotowej 70°C zastosowano regulatory temperatury bezposredniego
dziatania SAMSON typ 9/2231 z zaworem tréjdrogowym mieszajgcym o $rednicy DN125,
PN16, K,s=160m?h i termostatem typu 2231 o wartos$ci zadanej w zakresie 20-120°C i nastawie
70°C.

Catos¢ instalacji nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z instrukcjg KOR-3A i
pomalowac:

- podkfad - 1 x emalia syntetyczna kreodurowa czerwona tlenkowa

- nawierzchnia - 2 x emalia syntetyczna kreodurowa
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Projektuje sie izolacje cieplng z prefabrykowanych tupkéw lub mat firmy ROCKWOOL
w wykonaniu jednowarstwowym do temperatury 150°C. lzolacje wykonaé przez natozenie
otuliny FLEXOROCK (elastyczna otulina z weiny pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii

aluminiowej, wyposazona w zaktadke samoprzylepng) o grubosciach podanych w ponizszej

tabeli:
Wyszczegdlnienie Grubos¢ odbiorowa izolacji [mm]
wetna pod ptaszczem z blachy
Rurociggi zasilajace | powrotne
Dn 300 mm 70 50
Dn 200 mm 60 40
Dn 150 mm 60 40
Dn 125 mm 60 40
Dn 100 mm 60 30
Dn 80 mm 40 30

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat innych producentéw
izolacji. Dopuszcza sie stosowanie izolacji cieplnej z mat z welny mineralnej pod blachg
ocynkowang lub aluminiowa. Izolacje wykonac¢ i odebra¢ wg normy PN-77/M.-34030 i PN-85/B-
02421.

Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/M.-01270 przez malowanie paskéw
identyfikacyjnych i kierunku przeptywu.

1.7. PROBY | ROZRUCH

Po zakonczonym montazu przeprowadzi¢ ptukanie rurociggdw oraz wykonac¢ prébe

szczelnosci na zimno i na gorgco. Cisnienie proby 2,0 MPa. Badanie szczelnosci i dziatania na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob szczelnosci i wykonaniu niezbednych prac
rozruchowych przystapi¢ do ruchu prébnego 72 godzinnego. Ruch probny powinien byé
prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta blokéw kogeneracyjnych z udziatem
przedstawicieli uzytkownika, inspektorow nadzoru inwestycyjnego, autorow projektu i

wykonawcy.

1.8. UZUPELNIANIE WODY

Uzupetnianie wody sieciowej w obiegu grzewczym bloku kogeneracyjnego odbywacé sie
bedzie wodg uzdatniong w stacji uzdatnia wody zlokalizowanej w istniejacej cieptowni. Projekt
stacji uzdatniania wody stanowi odrebne opracowanie.
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1.9. WYTYCZNE BRANZOWE
1.9.1 Wytyczne budowlane

wykonac ptyty fundamentowe pod kontenery — ciezar kontenera 50000kg

w pompowni wykona¢ fundament pompy obiegowej PK2 o wymiarze 85x50x33cm,
ciezar pompy 93 kg

w pompowni sku¢ fundament sprezarki a posadzke wyréwnac

1.9.2 Wytyczne elektryczne

demontowac rozdzielnie zasilajgcq sprezarke w pompowni

wykonac¢ wiaczenie jednostek kogeneracyjnych do sieci elektroenergetycznej

wykonac instalacje elektryczng zasilania i sterowania pomp obiegowych PK1, PK2 i
PK3 zgodnie z DTR i obowigzujgcymi przepisami

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wtasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego zobowigzany jest uzytkowac¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystgpito
zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikéw oraz bezpieczenstwa mienia.

Realizacje zatozeh projektowych mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami

Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzeh a w
szczegolnosci czyszczenie filtréw, kontrola cisnienia instalacji solarnej i uzupetnianie
ubytkéw oraz sprawdzanie urzgdzen zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym
przegladom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji
powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Do wszystkich robét uzywac atestowanych materiatow i rurociggow.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej muszg posiadac atest PZH.
Eksploatacja projektowanego bloku kogeneracyjnego nie wymaga pozwolenia na
wyprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 22 grudnia 2004r. Dz.U. nr 283 poz. 2840)
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 Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw pod
warunkiem, Zze bedg one spetniaty normy i wymagane Prawem budowlanym
dopuszczenia oraz bedg posiadaty projektowane parametry pracy. Przyjete w
projekcie urzadzenia i materiaty stanowig jedynie wskazanie standardu im
stawianego i mogg byC zastgpione przez inne posiadajgce co najmniej opisany
standard materialy i urzadzenia.

PROJEKTANT - mgr inz. Elzbieta Zendzian
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