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Dane ogolne

1.1. Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna.

Obowigzujgce przepisy i normy,

Opracowania zwigzane - Projekt wykonawczy Przebudowy cieptowni
miejskiej na elektrocieptownie w Rypinie, - branza sanitarna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest uszczegotowieniem zasilania pomp obiegowych
zainstalowanych w pompowni MPEC w Rypinie.

Zakres opracowania obejmuje:

— rozdzielnie RPO,

— zasilanie pomp obiegowych PK1, PK2 i PK3,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa.

1.3. Charakterystyka uktadu

— napiecie zasilania 0,4kV

— uktad sieciowy TN-C

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytg-
czenie w ukfadzie TN-C i izolacja dodatkowa.
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2.

2.1.

Opis techniczny

Szafa sterownicza agregatu kogeneracyjneqo nr.1

2.2.

W szafie sterowniczej agregatu kogeneracyjnego nr.1 (dostawa wraz
a agregatem) nalezy doinstalowac zabezpieczenie silnikowe typu PKZMO-
16 + DILM17 + DILA-XHI22 prod. MOELLER.

Z zaciskéw w szafie wyprowadzi¢ kabel YKY 4x6 mm? do zasilania
RPO. Kabel prowadzi¢ w ostonie rurowej DVK ®50.

Szafa sterownicza agregatu kogeneracyjneqgo nr.2

2.3.

W szafie sterowniczej agregatu kogeneracyjnego nr.2 (dostawa wraz
a agregatem) nalezy doinstalowac zabezpieczenie silnikowe typu PKZMO-
16 + DILM17 + DILA-XHI22 prod. MOELLER.

Z zaciskéw w szafie wyprowadzi¢ kabel YKY 4x6 mm? do zasilania
RPO. Kabel prowadzi¢ w ostonie rurowej DVK ®50.

Rozdzielnica Sterowania Pomp Obiegowych - RPO

2.4.

Rozdzielnica RPO zasilana bedzie dwoma kablami YKY 4x6mm? z
szaf sterowniczych agregatow kogeneracyjnych (nr.1 i nr.2). Rozdzielnica
RPo natynkowa np.: prod Hensel typu KV9224Z IP65 o wymiarach
295x458x129mm z przezroczystymi drzwiami. Aparaty ostoni¢ ostonami
izolacyjnym, tak aby po otwarciu drzwi zapobiec dotknieciu czesci przewo-
dzacych. W rozdzielnicy RPO zainstalowano zabezpieczenia obwoddw,
ochronniki przeciwprzepieciowe. Obwody podtaczac przez listwy zacisko-
we. Z rozdzielnicy RPO wyprowadzié kable 4x LgYc 4mm? do kaset sterow-
niczych pomp obiegowych.

Kasety Sterownicze Pomp Obiegowych - KPK1, KPK2 i KPK3

2.5.

Przy rozdzielni RPO nalezy zainstalowac trzy kasety sterownicze
pomp obiegowych (po jednej kasecie do kazdej pompy). Kasete sterowni-
czg pompy obiegowej stanowi tgcznik krzywkowy typu 4G40-75-PKS6-
R222 prod. Apator; IP65. Instalacje wykonaé zgodnie z rysunkiem IEQ4 ar-
kusz 2.

Kasety sterownicze stuzg do przelgczania zasilania pomiedzy pom-
pami obiegowymi.

UWAGAI!!

Przy kasetach sterowniczych nalezy naklei¢ tabliczke informacyjna:

Loperacje przelgczenie zasilania pomiedzy pompami wykonywaé
beznapieciowo”

Ukladanie kabli nn

Linie kablowe nn 0,4kV prowadzona bedzie po gruntach nalezgcych
do Inwestora. Kabel uktadac linig falistg w rowie kablowym o gtebokosci
0,8m na 0,1m podsypki z piasku. Po utozeniu kabla w rowie kablowym po-
nownie nasypac¢ warstwe 0,1m pisku i zasypac warstwg gruntu o gr. 0,25m.
Nastepnie wzdtuz trasy kabla utozyc¢ folie PCV niebieskg grubosci co naj-
mniej 0,5mm i szerokoéci 0,25m. Réw zasypac gruntem rodzimym bez ka-

IE4



PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 0-604-508-256

2.6.

mieni ubijajgc warstwami. Skrzyzowanie kabla z istniejgcym uzbrojeniem te-
renu wykonaé¢ w przepustach kablowych DVK 160 Arot. Skrzyzowanie kabla
z drogg powiatowg i gminng, oraz pod wjazdami utwardzonymi do posesji
wykonaé¢ metodg przecisku, kable utozy¢ w przepustach SRS 160 Arot. Na
kablu nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem za-
wierajgcymi nastepujgce dane:

. Wiasciciel —

. Nr ewidencyjny —
. Napiecie —

. Typ kabla —

. Trase kabla —
. Rok budowy —

Nalezy dokonac¢ odbioru linii kablowej o przed zasypaniem z udzia-
tem przedstawiciela energetyki zawodowej oraz dokonac inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej.

Na calej trasie linie zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w rurach osto-
nowych DVK ®50.

Prowadzenie instalacji w pomieszczeniu pompowni

2.7.

Przewody w pomieszczeniach pompowni prowadzi¢ na tynku w rur-
kach RB18 i RB22 bez zlaczek karbowanych i korytkach instalacyjnych
ocynkowanych FezZn np. firmy BAKS typu KPL100H30. Korytka zawieszac
na scianach na typowych wspornikach rozmieszczonych, co ok. 1,5m, lub
podwiesza¢, co 1,5m do sufitu typowymi konstrukcjami. Przewody sterow-
nicze i zasilajgce prowadzi¢ w oddzielnych korytkach.

System prowadzenia przewoddéw uziemic.

Zejscia pionowe w korytkach FeZn np. firmy BAKS typu KPL50H30
lub rurkach PCV biatych.

Instalacje elektryczne ogdélne

2.8.

Instalacje elektryczne pomieszczenia pompowni istnieje i nie jest ob-
jete niniejszym opracowaniem.

Instalacje elektryczne ogdlne - kontener transformatora TR3 i TR4

2.9.

Instalacje elektryczne kontenera transformatora nie sg objete niniej-
szym opracowaniem. Kontener dostarczany jest jako cato$¢ (zwarta kon-
strukcja).

Instalacje elektryczne ogdlne - kontener agregatu

Instalacje elektryczne kontenera agregatu kogeneracyjnego nie sgq
objete niniejszym opracowaniem. Kontener dostarczany jest jako catos¢
(zwarta konstrukcja).
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2.10.

Ochrona przeciwprzepieciowa

2.11.

W rozdzielnicy RPO 0,4kV nalezy zainstalowac ochronniki typu Po-
werPro BCD TNC 350V FM.

Instalacja ochrony od porazen

2.12.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie
izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastoso-
wano samoczynne wytaczenie w przypadku przekroczenia wartosci napie-
cia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi,
wytgczniki z wyzwalaczem elektromagnetycznym i wytgczniki réznicowo-
pradowe.

Wszystkie dostepne elementy metalowe (rury wsporniki itp.) potgczy¢
przewodem wyréwnawczym LgY6mm? z szyng wyréwnawcza.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pompowni nalezy wykonac¢ potgczenia wyrGwnawcze miejscowe.
Przy $cianie pomieszczenia utozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wyrOwnawczg,
z tasmy FeZn 25x4. Podigczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzace.
| przewdd PE oraz istniejgce uziemienie odgromowe.

Wszystkie elementy metalowe urzadzeh elektrycznych nalezy pota-
czy¢ z przewodem ochronnym PE, a metalowe rury instalacji sanitarnych,
kominy itp. przytaczy¢ do szyny wyrGwnawcze;.
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3. Warunki wykonywania prac

Zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie w czesci na czynnych
i eksploatowanych urzgdzeniach energetycznych. Prace nalezy wykonywac
z zachowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, a wszystkie wylgczenia
i dtugosc¢ przerw beznapieciowych koordynowac z przedstawicielami stuzb
energetycznych zaktadu.

Prace inwestycyjne nalezy wykonywac etapami, ich harmonogram
ustali¢ z przedstawicielami stuzb energetycznych Inwestora.
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4, Obliczenia techniczne

4.1. Obliczenia instalacii

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodoéw, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia

4.2. Woyniki obliczen

- Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych
zabezpieczen i obcigzalnosci dlugotrwatej przewodow.

Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowag ochrone przewodow.

— Przekroje przewodéw sg wieksze od minimalnych wymaganych
Z punktu obcigzalnosci zwarciowe).

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest
spetnione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji pe-
tli zwarcia Zs.

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 7%.
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5. Uwagi ko Acowe

1. Catosc robdt instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC 60364; PN-E 05125; PN-E-05115:2002 i Warunkami technicznymi, ja-
kim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,In-
stalacje elektryczne”.

2. Prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wyko-
nywac po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem
upowaznionych pracownikow Inwestora.

3. Calosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan BHP.

4. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza,

a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

- protokét badan rezystancji izolaciji;

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowa-
nych w instalacjach elektrycznych;

5. Zaproponowane w projekcie materialy i urzagdzenia nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Projektant dopuszcza stosowanie innych materiatdw i urzg-
dzenh o parametrach technicznych nie gorszych niz wymienione w projek-
cie. Pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody przez Inwestora. Na etapie
sktadania ofert w przetargu nalezy na pismie przedstawi¢ ewentualne roz-
wigzania zamienne materiatdw i urzgdzen wymienionych w projekcie.
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6. Zataczniki

zat. nr 1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i kopia uprawnien projektan-
ta,

7. Rysunki techniczne szt. 4

PLAN TRASY LINIl WEWNETRZNYCH KABLOWYCH NN - 0,4kV.

Rys. | IEOL | 7 ASILAJACYCH POMPY OBIEGOWE: SKAL 1:100

POMIESZCZENIA POMPOWNI - RZUT PARTERU
Rys. | IEO2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZASILANIE TECHNOLOGII
SKALA 1:50

SCHEMAT ROZDZIELNICY STEROWNICZEJ AGREGATU -

Rys. | IE03 | INSTALACJA ZASILANIA POMP OBIEGOWYCH

SCHEMAT ROZDZIELNICY STEROWNICZEJ POMP

Rys. | IE04 | 5B IEGOWYCH - RPO
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