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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji gazowej zasilajacej bloki
kogeneracyjne na terenie cieptowni Miejskiego Przesiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie przy
ul.Bohateréw Czerwca 1956r nr7. Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie w gaz ziemny
wysokometanowy grupy E wg PN-C-04753-E:2002 ,Gaz ziemny — jako$¢ gazu dostarczanego
odbiorcom z sieci rozdzielczej”

Opracowanie swoim zakresem obejmuje odcinek od stacji pomiarowej do kroccow

przytaczeniowych na $cianach konteneréw blokéw kogeneracyjnych.

2. Podstawa opracowania

- warunki przytaczenia do sieci Przedsiebiorstwa Gazowniczego nr W/O-EZ/703/2010 z dnia
14.04.2010r i B-EZ/5519/2 z dnia 17.05.2010r

- Zlecenie inwestora,

- ustalenia i uzgodnienia poczynione w trakcie opracowywania dokumentaciji,

- obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz.690 z pozn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ((Dz.U. nr 109
poz. 719)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z 2001r poz. 1055)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w
sprawie szczegotowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz.U.Nr 105, poz.1113)

3.Informacje ogodlne

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie w gaz ziemny wysokometanowy, (rodzina 2,
grupa E) dwie jednostki kogeneracyjne. Celem wykorzystania paliwa gazowego jest wytwarzanie
energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta. W kazdym kontenerze znajdowac sie
bedzie jednostka kogeneracyjna o mocy elektrycznej 2000kW., mocy cieplnej 2147kW.
Sprawnos¢ wytwarzania energii elektrycznej 42,5%, sprawno$¢ wytwarzania energii cieplnej
45,6%, sprawnos¢ uktadu 88%.

Generatory zostaly zlokalizowane w kontenerach posiadajacych wymagang wentylacje.

Spaliny z kazdej jednostki kogeneracyjnej bedg odprowadzane do atmosfery przewodem
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spalinowym o srednicy DN 400 mm i wysokosci ok.8m ponad teren.

Charakterystyka dostaw i odbioru paliwa gazowego w warunkach normalnych (cisnienie
101,325 kPa, temperatura 273,15 K) :

Maksymalny godz. pobor gazu Qmax = 1200 m®h
Minimalny godz. pobér gazu Qrin(ny =300 M3h
Maksymalny dobowy pobdr gazu 28 800 m*/doba
Minimalny dobowy 7 200 m*/doba
Maksymalne cisnienie robocze gazu MOP = 20 kPa
Minimalne cisnienie gazu P min.= 10 kPa
Cisnienie robocze gazu OP <£ 22,5 kPa
Tymczasowe cisnienie robocze TOP < 30 kPa
Maksymalne cisnienie przypadkowe MIP < 35 kPa

Zrodtem gazu bedzie projektowany gazociag $redniego cidnienia. Przylacze gazociagu
Sredniego cisnienia oraz stacje pomiarowo-redukcyjng zgodnie z warunkami technicznymi
zaprojektuje i wykona Zaktad Gazowniczy. Umowng granice dostawy stanowi podziemny zespot
zaporowo-upustowy za stacjg redukcyjno-pomiarowa.

4. Podziemna instalacja gazowa

Zgodnie z warunkami technicznymi za stacja pomiarowo-redukcyjng zaprojektowano
podziemny zespot zaporowo upustowy spetniajgcy norme i sktadajacy sie z:
- zasuwy kotnierzowej DN150 szt.1 z kolumng i skrzynkg
- zaworu kotnierzowego DN32 z zaslepkg DN32, korkiem i skrzynkg

Przewdd wyjsciowy ze stacji do zespotu zaporowo-upustowego oraz przewdd wejsciowy do
szafki z kurkiem gtéwnym na $cianach konteneréw nalezy wykonac¢ z rur stalowych przewodowych
DN150 wg PN-EN 10208-2+AC;1999r izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego
w klasie N-v. Rurociagi stalowe taczyé przez spawanie. Spawy rur izolowaé¢ zestawem z tasm
polieltylenowych naktadanych na zimno klasy C.

Projektowang podziemng instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur i ksztattek
polietylenowych klasa PE-HD SDR — 11 Dn 160x14,6mm atestowanych na cisnienie 10 bar.
Zaleca sie rury w kolorze zottym produkcji ,\WAVIN” Metalplast Buk lub ,Gamrat” Jasto lub inne
dopuszczone do stosowania w gazownictwie. Rury i ksztattki powinny by¢ odpowiednio
oznakowane i zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe producenta, date produkcji, numer serii,
srednice zewnetrzng i grubosc¢ Scianki, szereg, numer normy zgodnie z ktérg wyprodukowano



rure, rodzaj polietylenu, stowo ,GAZ” lub ,PN” ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia. Zmiane
kierunku instalacji gazowej nalezy realizowac¢ przy uzyciu kolan. Sposéb prowadzenia przewodéw
gazowych powinien spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 p0z.690 z p6zn. zmianami).

Na gazocigg w miejscach skrzyzowania z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zatozyC rury ochronne stalowe. Do centrowania rur przewodowych w rurach
ochronnych zastosowaé ptozy RACI, za$ zakonczenie rur ochronnych wykonaé za pomocqg
manszety.

Trase wykopow nalezy wytyczyé geodezyjnie na podstawie opracowanej lokalizaciji
podziemnej instalacji gazowej. Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie, a urobek
uktada¢ wzdtuz wykopu. Wykop powinien mie¢ gtebokosé 1,10 m i szerokos¢ 0,6m. Dno wykopu
nalezy oczysci¢ z kamieni i gruzu, a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm, a po
utozeniu gazociggu obsypke grubosci 10 cm nad gazociag.

Po utozeniu gazociagu wykop zasypywaé warstwami gruntu rodzimego (20-30 cm) i zageszczaé
ubijakami mechanicznymi, zwracajg uwage na doktadne zageszczenie w poblizu armatury i
ksztaltek. Wykopy powinny spetnia¢ wymagania normy BN-83/8836-02.

Przy utozonym rurociggu gazowym nalezy utozy¢ drut wskaznikowy DY 1,5mm?, ktory
nalezy podtaczy¢ do skrzynki, w ktérej znajduje sie uktad redukcyjno-pomiarowy. W odlegtosci 30
cm nad rurociggiem gazowym nalezy utozyé perforowana zéttg tasme ostrzegawczg z PCV o
szerokosci 20 cm z napisem ,GAZ” Trase gazociggu oznakowaé tabliczkami i stupkami
betonowymi. Na tabliczkach i stupkach nalezy poda¢ domiary do armatury lub gazociggu.

Po kontroli jakosci potaczen i odbiorze zgrzewow przewdd gazowy poddaé czyszczeniu
(przedmuch sprezonym powietrzem) a nastepnie prébie szczelnosci pod ciSnieniem réwnym
1,5MOP = 30 kPa. Przewdd nalezy uzna¢ za za szczelny i nadajgcy sie do uruchomienia, jezeli

podczas proby szczelnoéci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzgdzeniu pomiarowym.

5.Instalacja wewnetrzna w kontenerach

Kontenery zostang dostarczone z kompletng sciezkg i instalacjg gazowag wewnatrz
kontenera. Kazda jednostka kogeneracyjna posiada wtasng gazowa linie zasilajgca.

Gazowa linia zasilajgca przystosowana bedzie do cisnienia w zakresie od 100mbar do
200mbar. Linia montowana bedzie w przestrzeni obudowy dzwiekoszczelnej i potgczona z
mieszaczem przy pomocy gietkich tgcznikow przewodowych.

Gazowa linia zasilajgca ztozona jest z nastepujacych elementéw:
- gazomierz
- zawor odcinajgcy z podwojnym sitownikiem elektromagnetycznym

- wytaczniki niskiego i wysokiego cisnienia



- regulator ci$nienia zerowego

- system wspomagania rozruchu (wzbogacania mieszanki)
- gietkie fgczniki przewodowe

- mieszacz gazowo-powietrzny

- Sruba regulacyjna skfadu mieszanki gazowo-powietrznej

6. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji gazowej w
pomieszczeniu silnikow (kontenerach) zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowych (ASBIG). Jest on wyposazony w:
zawor klapowy z gtowicg samozamykajgaca MAG-3 zlokalizowany w szafie na Scianie kontenera

- detektor gazu DEX-12 zamontowany nie nizej niz 30cm pod stropem nad armaturg jednostki
kogeneracyjnej
- modut alarmowy MD-4ZA umieszczony przy wejsciu do pomieszczenia silnikéw
- sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 umieszczony na $cianie zewnetrznej nad drzwiami
kontenera
ASBIG powoduje samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu
elektromagnetycznego oraz odciecie doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni przy
stezeniu rownym 10% dolnej granicy wybuchowos$ci. Jednoczesnie powoduje zadziatanie
sygnalizacji dzwiekowej i Swietlnej.
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7. Zestawienie podstawowych materiatéw
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Nazwa materiatu

Zespot zaporowo-upustowy z zasuwg kotnierzowg DN150

szt.1 z kolumng i skrzynka oraz zaworem kotnierzowym
DN32 z zadlepka DN32, korkiem i skrzynkg

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
ASBIG typ GX

Zawor klapowy MAG-3 DN150

Detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej DEX-12
Modut alarmowy MD-4.ZA

Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21

Kurek kulowy DN150

Rura stalowa ze szwem przewodowa ¢168,3x5,6

Rura stalowa przewodowa DN150 izolowana fabrycznie
powitokg z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v

Rura PE-HD SDR-11 DN160x14,6mm PN10
Potaczenie kotnierzowe PE/stal DN160/150

Potaczenie rurowe PE/stal DN160/150

Drut wskaznikowy miedziany DY-1,5mm?

Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru
z06itego o szerokosci 20cm

Rura ostonowa stalowa przewodowa DN200 izolowana

fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v

Ptoza dystansowa RACI typ T
Manszeta typ KT 165/215-10
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