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2.7. Charakterystyka energetyczna budynku.
Zgodnie z opisami w projektach branzowych.

2.8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zapotrzebowanie wody — do 0,25 m*/dobe;

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw — do 0,25 m*/dobe — gtéwnie $cieki porzgdkowe z
mycia posadzek.

Emisja zanieczyszczenh gazowych — z silnika spalinowego napedzanego gazem
ziemnym — silnik 0 mocy 2000kW, zawartosc¢ spalin to gtdwnie woda i dwutlenek
wegla.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw — nie wystepuja.

Emisja hatasu oraz wibracji — nie przewiduje sie. Niewielkim Zrodtem hatasu moga
by¢ agregaty sprezarkowe — aczkolwiek ich lokalizacja — z dala od pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wyeliminuje te ucigzliwosc.

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

- Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

2 obiekty usytuowane w odlegtosci 1,8m jeden od drugiego. Dane pojedynczego
budynku: Powierzchnia uzytkowa: 48,00 m2; o wysokosci 3,5m, zakwalifikowany
jako niski (N); jednokondygnacyijny,

- Odlegto$c od obiektow sgsiadujgcych;

inne budynki cieptowni znajdujg sie w odlegtosci okoto 10m i dalsze;j

- Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

w budynku bedg sie znajdowaty urzgdzenia techniczne, przewody, kable itp.
stanowigc niewielkie zagrozenie pozarowe — do 100MJ/m2

- Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek bloku kogeneracyjnego zakwalifikowany do kategorii PM; ilos¢ oséb
przebywajgcych w pomieszczeniach — sporadycznie do 1 osoby na pomieszczenie
- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W projektowanym obiekcie i w przylegtej przestrzeni zewnetrznej nie bedg
wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem. W pomieszczeniu bloku
kogeneracyjnego znajdowac sie bedg czujki stezenia gazu ktére bedg odcinaty
doptyw gazu przy przekroczeniu 10% wartosci dopuszczalnej zawartosci gazu w
powietrzu

- Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Wydzielong strefa pozarowg w budynku sg pomieszczenia stacji transformatorowej
wydzielona jak dla klasy E tj. Sciany i strop w klasie REIG0 oraz pomieszczenie
bloku kogeneracyjnego, wydzielone jak dla kottowni gazowej o mocy powyzej 30kW
tj. Sciany i strop w klasie REI60. Elementem wydzielenia sg sciany zelbetowe stacji
trafo.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,E” (zgodnie z § 212 p.4.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornos$ci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku:

§ 216 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych wg ponizszego:

Gtowna konstrukcja nosna — nie stawia sie wymagan
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