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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie 2 budynki kontenerowe bloku kogeneracyjnego jako obiekt
dostarczany w catosci przez producenta, z dostawianymi kontenerowymi obiektami
stacji trafo szt.2

- Dane techniczne budynku:

Zestawienie powierzchni (dla jednego obiektu):
Pow. uzytkowa: 48,00 m2

Pow. catkowita: 49,00 m2

Pow. zabudowy: 49,00 m2

Kubatura: 170,00 m3

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowany budynek ma ksztatt prostopadtoscianu z dachem ptaskim, z
zamontowanymi na dachu niezbednymi urzgdzeniami do odprowadzania spalin i
pobierania powietrza zewnetrznego.

2.3. Dane konstrukcyjno - materiatlowe

— Posadowienie budynku — na ptycie fundamentowej — zgodnie z opisem i
rysunkami w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania

— obiekt wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego z pokryciem
Scian , dachu i posadzki z ptyt warstwowych z obustronng okfadzing z blachy
stalowej powlekanej w kol. biatym RAL 9010

— stacje kontenerowe — typowe, dostarczane przez producenta, montowane na
ptycie fundamentowej, konstrukcji zelbetowej cienkosciennej w kol.
jasnoszarym

2.4. Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

2.5. Dane technologiczne

Opis do technologii wykonania i funkcjonowania poszczegélnych urzgdzen w
budynku znajduje sie w czesci sanitarnej i elektrycznej niniejszego opracowania.
Obstuga urzadzen: urzadzenia serwisowane bedg przez specjalistyczne firmy.
Obstuga bedzie polegac na okresowym przegladzie urzgdzen przez technikéw
dojezdzajgcych. W razie awarii obstuga jest powiadamiana formg SMS lub inng,
automatycznie.

2.6. Dane instalacyjno - energetyczne

- Zgodnie z opisami w projektach branzowych.

- Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw na teren utwardzony, a nastepnie z
terendw utwardzonych do istniejgcych wpustow kanalizacji ogolnosptawne;j.

2.7. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych
Zgodnie z opisami w czes$ci sanitarnej i elektrycznej niniejszego opracowania.
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