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Kaseta sterownicza pompy obiegowej KPKJ typu < 4640~53-PKS6-R222 prod. Apator; IP65
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Miejscowa szyna wyr6wnawcza w pomieszczeniach, podtaczy¢ przewdd PE oraz wszystkie metalowe 4640-53-PKS6-R222 prOd' Apator; P65 SAMOCZYNNE WYLACZENlE
elementy (rury, konstrukcje stalowe, itp). Polqczenia wyrownawcze prowadzi¢ przewodem LgYzo6mm?, ZASILANIA W UKLADZIE TNC
®CC  Polgczenia wyrownawcze LgYzo 6mm’ w RB18 Branza: | NSTALACJUE ELERKTRYCZNE
LI KPL10OH30 Korytka kablowe z blachy FeZn np. BAKS KPL100H30 R Z U T P Q M P Q W N - PP.HU. JUWA RYS. NR
Korytka kablowe podpiera¢ na wspomikach Sciennych lub sufitowych mocowanych co ok. 1,5m. 15.—0.8 4' BIALYSTOK | E O 2
Odbioniki technologiczne kottowni zasilac przewodem LgYc (ilos¢ 2yt wg schematu) ul.E.Orzeszkowej 32 ARKUSZ NR 1
Instalacje prowadzi¢ na tynku w korytkach kablowych z blachy FeZn i rurkach RB22 bialych (w Nazwa POMIESZCZENIA POMPOWNI — RZUT PARTERU
ukladzie otwartym). Przewody sitowe i sygnalowe ukladat oddzielnie. rysunku: INSTALACJE  ELEKTRYCZNE — ZASILANIE TECHNOLOGI
W kotlowni przwody instalacji elektrycznej prowadzi¢ powyzej gomej krawedzi otwordw wentylacji wywiewne;j Obiekt: Cieptownia MPEC Sp. z o.0.
kottowni. 87-500 Rypin, ul. Bohaterow Czerwca 1956 nr 7
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Przed przystqpieniem do wykonywania instalacji elekirycznych skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji Projektant: Janusz Topolski BI/05/01 W 1:50
elektrycznych z innymi instalacjami (kanaly, rurociqqi itp.). Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data:110.01.2011r




