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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

1. WstEp
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie montazu instalacji gazowej dla projektowanych blokow
kogeneracyjnych na terenie Cieptowni Miejskiej w Rypinie przy ul.Bohaterow Czerwca 1956r
nr7.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji gazowej doprowadzajacej gaz ze stacji redukcyjno-
pomiarowej do $ciezki gazowej bloku kogeneracyjnego. Projektowana instalacja gazowa zasila¢
bedzie w gaz ziemny wysokometanowy grupy E wg PN-C-04753-E:2002 ,,Gaz ziemny — jako$¢
gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej” dwie jednostki kogeneracyjne o mocy
elektrycznej 2000kW.. Celem wykorzystania paliwa gazowego jest wytwarzanie energii
elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta. Kazdy blok kogeneracyjny o mocy
elektrycznej 2000kW. i mocy cieplnej 2147k W, zostanie dostarczona i posadowiona w kontenerze
jako kompletne urzadzenie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykonanie wykopow liniowych dla instalacji podziemne;j

zabezpieczenie mijanych przewodow i kabli

- wykonanie podsypki

- dostawa 1 montaz rurociagéw gazowych

- wykonanie obsypki i zasypki wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu
- montaz Aktywnego Systemu Bezpieczefstwa Instalacji Gazowe]

- wykonanie prob ci$nienia,

- roboty antykorozyjne,

- uruchomienie instalacji

Rodzaje wystepujacych robot

-+ wykopy

+ roboty montazowe

« roboty instalacyjne
Roboty prowadzone bg¢da wewnatrz 1 na zewnatrz projektowanych kontenerow blokoéw
kogeneracyjnych.
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Charakterystyka dostaw 1 odbioru paliwa gazowego w warunkach normalnych (ci$nienie 101,325
kPa, temperatura 273,15 K) :

Maksymalny godz. pobor gazu Qumax = 1200 m’/h
Minimalny godz. pobor gazu Quminy =300 m*/h
Maksymalny dobowy pobor gazu 28 800 m*/doba
Minimalny dobowy 7 200 m*/doba
Maksymalne ci$nienie robocze gazu MOP = 20 kPa
Minimalne ci$nienie gazu P min= 10 kPa
Ci$nienie robocze gazu OP <225 kPa
Tymczasowe cis$nienie robocze TOP <30 kPa
Maksymalne cisnienie przypadkowe MIP <35 kPa

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z
ustawa Prawo budowlane i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z 2001r poz.
1055). Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji gazowej, a jezeli dotycza
zamiany materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
2.1.WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO ROBOT MONTAZOWYCH

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i1 zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw jak réwniez w razie koniecznosci odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatobw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
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2.3.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa Iub Specyfikacji Technicznej przewiduja mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektorowi Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 tygodnie przed uzyciem tego
materialu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Inspektorowi Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektorowi Nadzoru.

2.4.PRZECHOWYWANIE 1 SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5.PrzEwoODY

Przewdd wyjsciowy ze stacji do zespotu zaporowo-upustowego oraz przewod wejSciowy
do szafki z kurkiem glownym na S$cianach kontenerow nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych DN150 wg PN-EN 10208-2+AC;1999r izolowanych fabrycznie powloka z
polietylenu wytlaczanego w klasie N-v. Rurociagi stalowe laczy¢ przez spawanie. Spawy rur
izolowa¢ zestawem z tasm polieltylenowych naktadanych na zimno klasy C.

Projektowana podziemna instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek
polietylenowych klasa PE-HD SDR — 11 Dn 160x14,6mm atestowanych na ci$nienie 10 bar.
Zaleca si¢ rury w kolorze z6ttym dopuszczone do stosowania w gazownictwie. Rury 1 ksztattki
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwe producenta,
date produkcji, numer serii, srednicg zewnetrzna i grubos$¢ $cianki, szereg, numer normy zgodnie z
ktéra wyprodukowano rurg, rodzaj polietylenu, stowo ,,GAZ” lub ,,PN” ewentualnie grupg
wskaznika plynigcia. Zmiang kierunku instalacji gazowej nalezy realizowac przy uzyciu kolan.
Sposob prowadzenia przewoddéw gazowych powinien spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75
p0z.690 z p6zn. Zmianami).

2.6.URZADZENIA I ARMATURA

Zgodnie z warunkami technicznymi za stacja pomiarowo-redukcyjna zaprojektowano
podziemny zespo6t zaporowo upustowy spetniajacy norme i sktadajacy si¢ z:

- zasuwy kolnierzowej DN150 szt.1 z kolumna i skrzynka
- zaworu kotierzowego DN32 z zaslepka DN32, korkiem i skrzynka
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Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen 1 instalacji gazowe] w
pomieszczeniu silnikow zamontowa¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowych
(ASBIG). Jest on wyposazony w:

- zawor klapowy z glowica samozamykajaca DNI150 zlokalizowany w szafce na S$cianie
kontenera,

- detektory gazu zamontowane nie nizej niz 30cm pod stropem nad armatura kazdej jednostki
kogeneracyjnej

- modut alarmowy umieszczony przy wejsciu do pomieszczenia silnikéw

- sygnalizator akustyczno-optyczny umieszczony na S$cianie zewngtrznej nad drzwiami do
kontenera

3. SprziT

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Zastosowane S$rodki transportu musza gwarantowaé bezpieczenstwo pracownikdéw, osob trzecich
oraz nie powodowac pogorszenia jakosci przewozonych 1 dowozonych wyrobow budowlanych.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez
producenta.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki. Rurociagi musza posiada¢ podparcie na catej swej dlugosci. Podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez metalowe czg¢sci srodkow transportu,
jak $ruby, tancuchy itp. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Szczegolna
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto
0°C 1 nizsze;j.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
obowiazujacymi przepisami prawnymi 1 normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot COBRTI Instal, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy budowlane;.

Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentow wyroboéw budowlanych — rur, urzadzen i
armatury oraz wymagan bhp 1 ppoz.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa oraz zapoznac si¢ z wystepujacymi na terenie budowy
uzbrojeniem podziemnym i1 w miar¢ mozliwosci okre$li¢ jego rzeczywiste polozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a faktycznym polozeniem
uzbrojenia, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania.

5.2 Rosorty PRZYGOTOWAWCZE, WYKONANIE WYKOPOW

W ramach robét przygotowawczych do montazu podziemnej instalacji gazowej nalezy:

- wytyczenie trasy przebiegu rurociagow;

- ustalenie miejsc wlaczenia;

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac wylacznie r¢cznie. Prace nie moga naruszy¢
stateczno$ci obiektow istniejacych tj. budynkow, elementéw drég i instalacji podziemnych.
Roboty nalezy przeprowadza¢ z duza ostrozno$cia ze wzgledu na infrastruktur¢ podziemna
wystepujaca na tym terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Na
przewodach sieci energetycznych zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe. Wykopy o glebokosci
powyzej 1,4 m nalezy umocni¢ palami szalunkowymi. Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu
wynosza dla rzednej dna wykopu: = 5 cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu a stopka odkladu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie/zejscie po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia gigbokosci wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkladu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie 1 uzgodnione z Inspektorem. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna.
Lawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokos$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu
w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. O$§ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana.

1.5 5.3. WYKONANIE PODSYPEK
Rury instalacji gazowej uktada¢ na warstwie podsypki piaszczysto-zwirowej o grubosci 15 cm.

Podsypke¢ nalezy zaggsci¢ ubijakami. Wskaznik zaggszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
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Po zakonczonych pracach montazowych pod mijanymi, istniejacymi rurociagami nalezy
odtworzy¢ podsypke.

1.6 5.4 ROBOTY MONTAZOWE GAZOCIAGU

Rurociagi uktada¢ bezposrednio w gruncie w wykopach waskoprzestrzennych. Zmiany
kierunkdéw za pomoca kolan zgrzewanych. Cigcie rur wykonywac $cisle z zaleceniami producenta.
Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montaz u producenta rur. Po potaczeniu rurociagdéw nalezy wykonaé proby szczelnosci.
Wykonany gazociag poddaje si¢ technicznemu odbiorowi. Wszystkie polaczenia powinny by¢
szczelne przy ci$nieniu probnym i roboczym. Po kontroli jakosci potaczen i odbiorze zgrzewow
przewod gazowy poddaé czyszczeniu (przedmuch spr¢zonym powietrzem) a nastgpnie probie
szczelno$ci pod cisnieniem réwnym 1,5MOP = 30 kPa. Przewdd nalezy uznaé za za szczelny i
nadajacy si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek
ci$nienia na urzadzeniu pomiarowym

W trakcie wykonywania obsypki przy utozonym rurociagu gazowym nalezy utozy¢ drut
wskaznikowy DY 1,5mm?, ktory nalezy podiaczy¢ do skrzynki, w ktérej znajduje sie ukiad
redukcyjno-pomiarowy. W odleglosci 30 cm nad rurociagiem gazowym nalezy ulozy¢
perforowana z6lta tasme ostrzegawcza z PCV o szerokosci 20 cm z napisem ,,GAZ”.

Na gazociag w miejscach skrzyzowania z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zalozy¢ rury ochronne stalowe. Do centrowania rur przewodowych w rurach
ochronnych zastosowac¢ ptozy, za$ zakonczenie rur ochronnych wykonaé¢ za pomoca manszety.

1.7 5.5 Zasyry

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Po montazu rurociagu obsypac
go warstwa obsypki z piasku do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, warstwami z
zaggszezeniem. Wskaznik Zaggszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Pozostata cz¢§¢ wykopu wypemié piaskiem badZ gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke
przeprowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm z zaggszczeniem. Parametry zasypki Scisle z
wymaganiami okreslonymi przez producenta rur. Podsypka i zasypka musi by¢ zaggszczona, aby
wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociagu. Po ustabilizowaniu zasypki — pozostata czg$¢
wykopu uzupeliamy gruntem rodzinnym. Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez
Wykonawcg.

1.8 5.6 INSTALACJIA GAZOWA W KONTENERACH

Kontenery zostana dostarczone z kompletna S$ciezka 1 instalacja gazowa wewnatrz
kontenera. Kazda jednostka kogeneracyjna posiada wlasna gazowa lini¢ zasilajaca.

Gazowa linia zasilajaca przystosowana bedzie do ci$nienia w zakresie od 100mbar do
200mbar. Linia montowana bgdzie w przestrzeni obudowy dZwigkoszczelnej 1 potaczona z
mieszaczem przy pomocy gigtkich facznikow przewodowych.

Gazowa linia zasilajaca zlozona jest z nastepujacych elementow:
- gazomierz
- zawor odcinajacy z podwdjnym sitownikiem elektromagnetycznym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 8 -



- wylaczniki niskiego 1 wysokiego ci$nienia

- regulator ciSnienia zerowego

- system wspomagania rozruchu (wzbogacania mieszanki)
- gigtkie taczniki przewodowe

- mieszacz gazowo-powietrzny

- $ruba regulacyjna sktadu mieszanki gazowo-powietrznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Roboty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania i
szczelnosci. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikéw
przedstawi¢ Inspektorowi.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana
faze¢ robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badanie ponownie.

1.9 6.2. KONTROLA ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA I JAKOSCI WYKONANIA INSTALACJI
Kontrolg¢ wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie:
- zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej;
- rysunkow powykonawczych;
- zapisOw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;
- uzycia wilasciwych materiatow i1 urzadzen,
- kwalifikacji monterow 1 kontrola prawidtowos$ci wykonania potaczen;
- wytyczenia osi przewodu - 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowiazaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym; dopuszczalna
odchytka 5 cm.
- usytuowanie w planie — pomiar ta§ma mierniczq w punktach poczatkowych, koncowych i na
zatamaniach trasy;
- wielkos$ci spadkow rurociagdw - pomiar za pomoca pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchytki wynosza 1 cm,
- prawidtowo$¢ wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane;
- szczelno$ci rurociagow;
- grubo$¢ warstwy podsypki mierzona co 20 m z tolerancja 20%;

1.10 6.3. PROBY SZCZELNOSCI.

Po kontroli jakosci polaczen i odbiorze zgrzewow przewod gazowy poddaé czyszczeniu
(przedmuch sprezonym powietrzem) a nastgpnie probie szczelnosci pod ci$nieniem réwnym
1,5MOP = 30 kPa. Przewod nalezy uzna¢ za za szczelny i nadajacy si¢ do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na urzadzeniu pomiarowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 9 -



Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
+ elementy liniowe (rurociagi, izolacje, itp.) w mb;
. elementy powierzchniowe w m?;
« rozruch i uruchomienie w kpl
+ inne w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole 1
pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi czg$ciowemu podlegaja:

- wytyczenie 1 przebieg gazociagu;

- montaz przewodow;

- proby szczelnosci.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania potaczen,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotdéw odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia og6lne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne ST-01

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogo6lnych zawartych
w ST-01 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Podstaweg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
p0z.690 z pozn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ((Dz.U. nr 109
poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z 2001r poz. 1055)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w
sprawie szczegotowych warunkéw przytaczenia podmiotdéw do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz.U.Nr 105, poz.1113)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 29 marca 2004r. w
sprawie wymagan metrologicznych, ktorym powinny odpowiada¢ gazomierze oraz przeliczniki
do gazomierzy (Dz.U.Nr 63 z 14 kwietnia 2004, Poz. 588),
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PN-C-04753-E:2002 ,,Gaz ziemny - jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
rozdzielczej”

PN-87/M-69772 — Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiograméw

PN-89/M-69777 - Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwigkowych.

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdZzniejszymi
zmianami).

Opracowal:
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