9. Prace montazowe w przestrzeni kahli energetycznych

W miejscach skrzyzowan cieplociagu z kablami energetyki i telekomunikacj,
przejscia wykonaé zgodnie z wymaganiami BHP. Prace wykopowe w tych miejscach
wykonywaé bezwzglednie metodg recznego odkrycia, co zwigksza bezposrednig kontrole
nad wykopem. Na odcinku skrzyzowania oraz z 50cm zapasem poza obrys wykopu nalezy
zastosowaé dzielone rury ostonowe do kabli do uktadania w ziemi np. Wavin serii ,AROT"
typu PS.

Na odcinku Z74 — Z75 przy rownoleglym prowadzeniu sieci, na podstawie
inwentaryzacji kabla @SN w terenie wg opracowania geodezyjnego dolgczonego do
opracowania (zalgcznik), proponuje sie rozwigzanie zabezpieczania kabla oraz
podwieszenie na czas montazu sieci tak jak w opracowaniu graficznym. Wykop w obrebie
omawianego kabla wykona¢ jako szerokoprzestrzenny o nachyleniu skarp 1:1. Po
bezposrednim odkryciu kabla poprzez wykop reczny, na catej diugosci nalezy zastosowac
dzielone rury osfonowe do kabli do uktadania w ziemi typ A100 PS o diugosci pojedynczego
elementu 5m. Rownoczesnie z wykonywaniem wykopu do zasadniczej gtgbokosci kabel
nalezy sukcesywnie podwieszaé na wysokosci istniejacej lokalizacji, na stupkach
drewnianych tkj. w opracowaniu graficznym. Przykrycia przewodu dokonac¢ na tej samej
rzednej co przed odkryciem wykopu.



