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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych wymiany zewnetrznych sieci cieplnych
wodnych wysokotemperaturowych w ramach przebudowy sieci cieplnych w miejscowosci Rypin,
na odcinku od komory K5 do komory K12.12. Wymianie podlegajg sieci kanatowe tradycyjne na
sieci preizolowane, o srednicach DN 250, 200, 150.
Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0.

87-500 Rypin, ul. Mikotaja Reja 2
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspoélnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskie;.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk
i kolei, wyrownywania terenu.

KATEGORIA 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje przebudowy sieci cieplnych przewidzianych w realizacji odcinkéw:

— wymiana sieci cieplnych (z zachowaniem srednic), kanatowych, wysokoparametrowych
DN250 na rurociggi preizolowane DN250 z instalacjg alarmowa, od komory K5 do ko-
mory K12

- wymiana sieci cieplnych(z zachowaniem $rednic), kanatowych, wysokoparametrowych
DN200 na rurociggi preizolowane DN200 z instalacjg alarmowg, od komory K12 do ko-
mory K12.1

— wymiana sieci cieplnych, kanatowych, wysokoparametrowych DN150 na rurociagi pre-
izolowane DN200 z instalacjg alarmowg, od komory K12.1 do komory K12.11

— wymiana sieci cieplnych (z zachowaniem srednic), kanatowych, wysokoparametrowych
DN150 na rurociggi preizolowane DN150 z instalacjg alarmowa, od komory K12.11 do
komory K12.12

Roboty demontazowe zwigzane z wyburzeniem obiektow liniowych — istniejacych sieci
cieptowniczych po ktérych trasie przebiegajg nowo projektowane sieci.

Roboty demontazowe zwigzane z wyburzeniem obiektéw budowlanych sieci cieplnej —
komory cieplne; K-12.5

Roboty budowlane i instalacyjne w komorach: K5, K6, K7, K7A, K7B, K8, K11 i K11.1,
K12, K12.1, K12.2, K12.3, K12.5, K12.9, K12.11, K12.12.

Demontaz istniejacych przewoddéw w komorach podlegajacych przebudowie. Wykonanie
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem posadzek w istniejacych komorach.

Roboty przeciwkorozyjne i izolacyjne na wszystkich przewodach w przestrzeni wszystkich
komor objetych zadaniem.

Do zakresu robot witgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie
roboty, ktére w my$| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych



sieci.

Roboty te nalezy wykonaé jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z
poszczegodlnymi robotami.

W zakres robét wchodza:

- przygotowanie wykopow liniowych;

- umocnienie wykopoéw i ich demontaz ;

- zabezpieczenie mijanych przewodéw i kabli;

- wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie z zageszczeniem;

- wykonanie obsypek wokét rurociggoéw z zageszczeniem;

- wykonanie zasypek wykopow z zageszczeniem;

- odtworzenie podsypek pod mijanymi przewodami;

- wywoz urobku oraz trwate sktadowanie;

- montaz ptyt odcigzajacych;

- dostawa i montaz rur ostonowych i opasek termokurczliwych;

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badanh laboratoryjnych;

- dostawa i montaz rurociggow;

- montaz mat kompensacyjnych z pianki poliuretanowej

- montaz rurociggdw wraz z armaturg w istniejgcych komorach cieptowniczych;

- roboty demontazowe sieci cieplnych jak tez komor cieptowniczych

- demontaz rurociggow i armatury podlegajacej wymianie w istniejacych komorach cieptowniczych,
- montaz rurociggow i armatury w istniejgcych komorach cieptowniczych,

- demontaz odcinkow sieci cieplnej wodnej,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggéw w komorach cieptowniczych;

- préby szczelnosci rurociggow;

- przebudowa odwodnienia komory K6 z wpieciem do istniejacej studni deszczowej
- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Plac Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez
Zamawiajgcego dla wykonania Robot.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robat,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez w odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca- firma wybrana w drodze postepowania przetargowego, zakontraktowana umowa,
wykonujgca roboty budowlane w ramach kontraktu.

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytagczeniowymi, uszczelnieniami.

Sie¢ cieplna — uktad Rurociggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi.
Preizolowana sie¢ cieplna — uktad Rurociagdw z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

Rura w Ptaszczu Stalowym — system rurowy typu ,stal w stali”

Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury i ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywaé
czynnik grzejny.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure
przewodowg przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig lub wptywem czynnikow
atmosferycznych.

Zespot ztacza — kompletna konstrukcja potaczenia sgsiednich rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych.

Glebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:



pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds- maksymalna gestosc objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa,ST, obowigzujacymi przepisami prawnymi jak tez poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6. Informacje o terenie budowy

Sie¢ bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana na terenie miejskim w Rypinie. Zakres robét
budowlanych obejmuje wykonanie kompletnej przebudowy infrastruktury -sieci cieptowniczych wg
dotaczonej dokumentaciji projektowe;.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci cieplnych

Dokumentacje robét montazowych stanowia;:

- ,Projekt przebudowy sieci sieci cieplnej wodnej”

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych;

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujaca wczesniej wymienione elementy sktadowe
dokumentacji rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156. poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej sieci i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez wykonawce materialy muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiada¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowi oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Lregionalny wyrdb budowlany”, oraz gwarancje producenta i instrukcje montazu obstugi.

2.2. Stosowane materiatly

Materiaty do wykonania robot zostaty szczegotowo opisane w dokumentacji projektowe;j.



2.2.1. Rury i armatura

2.2.1.1. Siec cieplna w komorch cieptowniczych

Sie¢ cieplna prowadzona w komorach cieptowniczych z rur i ksztaltek stalowych, czarnych bez
szwu wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie: Dn250, Dn200, Dn125, Dn100, Dn80, Dn65
Dn50, Dn32, Dn25.

- Izolacja cieplna z wetny mineralnej z zewnetrznym ptaszczem aluminiowym zgodna z PN-B-
02421:2000, poszczegolne typy izolacji ujete w projekcie technicznym.

- przepustnice oraz zawory odcinajgce do wspawania.

- zawory zaporowe do spawania z kétkiem recznym wg srednic zestawiania elementéw sieci.

2.2.1.2. Siec cieplna preizolowana w gruncie

Sie¢ cieplna prowadzona w gruncie z rur i ksztattek preizolowanych:Dn250/400, Dn200/315,
Dn150/225

wykonanych z:

- rura przewodowa ze stali czarnej bez szwu wg PN-89/H-84023/07, PN-80/H-74219, taczone
przez spawanie;

- izolacja z pianki poliuretanowej o grubosci 30mm wg PN-EN 253;

- rura ostonowa z PEHD wg PN-EN 253.

PP rury ochronne @600, 500, 400mm .

Izolacje tgczone poprzez systemowe zespoty ztgcza.

Przejscia przez $ciany w tulejach HDPE za pomocg pierscieni uszczelniajgcych.

Na koncéwkach sieci preizolowanych rekawy termokurczliwe.

2.2.2. Inne

Piasek na podsypke i obsypke rur.

Tasma identyfikacyjna.

Maty kompensacyjne.

Podparcia ruchome poziome do rurociggéow

Podparcia state poziome

Tlen techniczny. Acetylen techniczny.

Elektrody stalowe otulone do spawania stali weglowych i niskostopowych $r.2.5mm
Elektrody stalowe otulone do spawania stali weglowych i niskostopowych $r.3.25 mm
Piyty drogowe typu YOMB

Farba do gruntowania chlorokauczukowa, antykorozyjna.

Emalia poliwinylowa termoodporna.

Masa ognioochronna

Pianka izolacyjna

Cement.

Asfaltowa farba izolacyjna.

Manszety uszczelniajace.

Ptozy montazowe do rur ostonowych.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury przewodowe

Rury preizolowane nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym, na specjalnych podktadach.

W sposbb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan BHP. Wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ wysokosci okreslonych przez
producenta elementow.

Ksztattki preizolowane nalezy przechowywa¢ w sposob uporzadkowany, na ptaskiej powierzchni,
np. na drewnianych paletach. Izolacja cieplna na koncéwkach preizolowanych rur i ksztattek
powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem (korki zamykajgce). Nie nalezy wykonywaé zadnych prac



przetadowczych elementoéw preizolowanych przy temp. -100C.

Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztgcza nalezy
przechowywac ze szczegolng starannosciag, zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Komponenty pianki poliuretanowej do wykonania izolacji cieplnej ztacza, jak tez wszystkie
urzadzenia instalacji alarmowej i pomiarowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentéw.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki Sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptywajq
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i
rodzaj srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST. Przy ruchu drogowym wszelaki sprzet uzyty do procesu
budowlanego bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Zastosowane s$rodki transportu muszg gwarantowaé bezpieczenstwo pracownikow, osob trzecich
oraz nie powodowac pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobow budowlanych.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez
producenta.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Rurociagi muszg posiadac¢ podparcie na catej
swej dlugosci. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez
metalowe czesci Srodkow transportu, jak sruby, fancuchy itp. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze okoto 00C i nizszej. 1zolacje oraz wyroby i elementy do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztgcza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zawilgoceniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
spowodowane przez Wykonawce, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, ST,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montaz u przestrzega¢ wytycznych producentow
wyrobow budowlanych — rur, urzadzen i armatury oraz wymagan bhp i ppo .

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg projektowg oraz zapoznaé sie z wystepujagcymi na terenie budowy
urzadzeniami podziemnymi i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony Robot,



Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad
wykonanych robét.

5.2. Wykonanie preizolowanych sieci cieplnych.

5.2.1 Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopoéw

W ramach robét przygotowawczych do montazu sieci nalezy:

- wytyczenie trasy przebiegu rurociggow;

- ustalenie miejsc wtaczenia do komor cieptowniczych;

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé wytacznie recznie. Prace nie mogg naruszyé
statecznosci obiektow istniejacych tj. budynkdw, elementéw drog i instalacji podziemnych. Roboty
nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscig ze wzgledu na bogatg infrastrukture podziemnag
wystepujacag na tym terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Na
przewodach sieci energetycznych zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe np. typ AROT. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1,4 m nalezy umocni¢ palami szalunkowymi. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej ni 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu
na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umoziwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy

celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosé ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. O$ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana.

5.2.2 Wykonanie podsypek

Sie¢ cieplng uktadac na warstwie podsypki piaszczysto- wirowej o grubosci 15 cm. Podsypke
nalezy zagescic¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Po zakonczonych pracach montazowych pod mijanymi, istniejacymi rurociggami nalezy odtworzyé

podsypke.

5.2.3 Roboty montazowe sieci cieplnej

Preizolowane rury uktada¢ ze spadkiem, bezposrednio w gruncie w wykopach. Odstep pomiedzy
ptaszczami zewnetrznymi przewoddw prowadzonych réwnolegle w wykopie - 20cm. Utozenie
rurociggdéw z wykorzystaniem naturalnej kompensacji. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych
warstwami poduszek. Zmiany kierunkdw za pomocg kolan preizolowanych. Preizolowane elementy
sieci cieplnej z nastepujacych elementéw sktadowych: rura przewodowa ze stali czarnej bez szwu,
izolacja z pianki poliuretanowej, rura ostonowa z PEHD. taczenie ptaszcza zewnetrznego i
wypetnienie izolacjg za pomocg systemowych zespotéw ztgcza. Przed zespawaniem stalowych rur
przewodowych, przy kazdym zigczu; zwyklym i termokurczliwym nalezy na rure preizolowang
wsunac¢ nasuwke, ktoéra stanowic¢ bedzie ostone izolacji cieplnej ztacza. Ciecie rur preizolowanych
wykonywac scisle z zaleceniami producenta. Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montaz u producenta rur. Przejscia przez



przegrody budowlane wykonac¢ jako szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierscieni
uszczelniajgcych. Koncowki sieci preizolowanych zakonczyé za pomocg systemowych rekawow
termokurczliwych. Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prob szczelnosci, nalezy
wykonac izolacje cieplng i hermetyzacje ztacz. Wykonanag sieC z rur preizolowanych poddaje sie
technicznemu odbiorowi. Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne przy cisnieniu probnym i
roboczym, zaréwno w stanie zimnym jak i gorgcym.

W trakcie wykonywania obsypki na wysokosci 20 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme
identyfikacyjna.

5.2.4 Roboty montazowe przewodéw odwadniajacych

Rurociagi uktada¢ na warstwie podsypki ze spadkiem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

W dnie wykopu nalezy wykona¢ zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu rurociaggéw wykop
powinien by¢ odwodniony. Sieci odwadniajaca nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
PVC do kanalizacji zewnetrznej, litych, klasy S, o potgczeniach wciskowych na uszczelke gumowa.
Odwodnienie komér cieptowniczych wykonac z rur zeliwnych , na wyjsciu ze studzienki
odwodnieniowej zamontowac zasuwy odcinajace.

5.2.5. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci cieplnych

Przewody odwadniajace nalezy zamontowaé¢ w najnizszych a odpowietrzajgce w

najwyzszych punktach rurociggu. Ich wyloty powinny by¢ wprowadzone do studzienek chtonnych
lub kanalizacyjnych. Potgczenie przewodéw odwadniajgcych i odpowietrzajgcych z rurociggiem
wykonuje sie przez zamontowanie na rurociggu trojnikow preizolowanych (odwadniajgcych lub
odpowietrzajgcych).

Na przewodach odpowietrzajgcych i odwadniajacych wykonac¢ nalezy strefe kompensaciji.
Czotowe powierzchnie izolacji termicznej, przewodu odpowietrzajacego i
odwadniajgcego,wprowadzonego do studzienki, nalezy zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym.
Siec cieplng nalezy wykona ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczng w celu umozliwienia
odwodnienia i odpowietrzenia sieci cieplnej. Odwodnienie sieci cieplnych przewidziano w
pomieszczeniach weztow cieptowniczych i komorach cieptowniczych za pomoca odwodnienia z
zaworem odcinajacym kulowym. Odpowietrzenie przewidziano w komorach cieptowniczych i na
sieci. Odpowietrzenie na sieci nalezy wykonac za pomocg trojnikow preizolowanych wznosnych z
zaworami odcinajacymi. Nad zaworami skrzynka zeliwna umozliwiajgca obstuge zawordow.

5.3.6. Montaz armatury

Montaz armatury odcinajgcej polega na wspawaniu preizolowanych zaworéw w rurocigg gtéwny.
Montaz armatury odcinajgcej odwodnienia polega na wspawaniu preizolowanych zaworéw w
przewdd odwadniajacy, zamontowaniu obudowy trzpienia i skrzynki uliczne;j.

5.3.7. Zasypy

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Po montazu rurociggu

obsypac go warstwag obsypki z piasku do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, warstwami

z zageszczeniem. Wskaznik Zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ piaskiem badz gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke
przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Parametry zasypki scisle z
wymaganiami okreslonymi przez producenta rur. Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona, aby
wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociggu. Po ustabilizowaniu zasypki — pozostata czes¢
wykopu uzupetniamy gruntem rodzinnym. Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania,
szczelnosci sieci i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie



ich wynikéw przedstawi¢ Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami

i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkéw powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen,

- kwalifikacji monterdéw i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen; badania gotowych spoin
powinny obejmowac wszystkie spoiny i by¢ wykonywane przez ogledziny zewnetrzne wg PN-EN
970 albo poprzez badania radiograficzne wg PN-M-69770;

- wykonania izolacji w miejscach zastosowania zespotow zigcza;

- wytyczenia osi przewodu - 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym; dopuszczalna
odchytka 5 cm.

- usytuowanie w planie — pomiar tasmg mierniczg w punktach poczatkowych, koncowych i na
zatamaniach trasy;

- wielkosci spadkdéw rurociggdéw - pomiar za pomocg pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchyiki wynoszg 1 cm, przy czym dopuszcza sie
spadek zerowy, przy zagwarantowaniu odwodnienia sieci;

- prawidtowos¢ wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane;

- szczelno$ci sieci cieplnych;

- grubosc¢ warstwy podsypki mierzona co 20 m z tolerancjg 20%;

- usuniecia wszystkich wad.

6.3. Préby szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku diugosci nie przekraczajgcej 500m, na
cisnienie probne wynoszace minimum 1,5xci$nienie robocze w sieci. Probe szczelnosci nalezy
wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajac sie¢ woda na 24 godziny przed préba.
Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego
czasu prob ti. 45 min do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku cisnienia na
manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w
ktorym cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy probach szczelno$ci
wodg podgrzang, natezy uwzgledni¢ spadek cisSnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci
wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Siec cieplng Rura w Plaszczu Stalowym: nalezy poddac prébie cisnieniowej rure przewodowsq i
rure ptaszczowa.

Odwodni¢ przestrzen miedzy rurowg z pozostatosci wody, w szczegdlnosci w najnizej potozonych
punktach rury ptaszcza. Otworzy¢ korki w rurze ptaszczowej w koncach rurociggu w celu
odparowania przestrzeni miedzy rurowe;.

Z przeprowadzonej proby szczelnosdci nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogélne

Na wykonanie robot zostanie zawarty kontrakt. Czynnosci obmiarowe bedg prowadzone
w wyjatkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t demontazowych sieci cieplnych w istniejacym
kanale w zakresie kazdej srednicy (zgodnie z pkt. 9) jest: 1 sztuka [szt.] ciecia gazowego tlenem.
Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych sieci cieplnej prowadzonej w
wykopie, w zakresie kazdej srednicy (zgodnie z pkt. 9) jest:



1 metr [m] utozonej sieci.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych armatury sieci cieplnej —
odcinajgcej, kompensatoréw mieszkowych, w zakresie kazdej srednicy (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt.] zamontowanego elementu

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych armatury sieci cieplnej —
odpowietrzen rurociggéw, odwodnieh rurociggéw, (zgodnie z pkt. 9) jest:

1 komplet [kpl.] zamontowanego elementu.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét przygotowawczych w terenie (zgodnie z pkt. 9)
jest:

1 kilometr [km] dtugosci trasy sieci cieplne;.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét ziemnych (zgodnie z pkt. 9) jest:

1 metr szescienny [m3] wykonanych wykopow.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych sieci cieplnej preizolowane;j,
w zakresie ka dej srednicy (zgodnie z pkt. 9) jest:

1 metr [m] utozonej sieci.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych studni (zgodnie z pkt. 9) jest:
1 sztuka [szt.] wykonanej studni.

Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych rurociggéw odwadniajacych,
w zakresie uzytego materiatu (zgodnie z pkt. 9) jest:

1 metr [m] utozonego rurociagu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne

Roboty moga zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole
i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg sieci cieplngj;

- montaz przewodow;

- préby szczelno$ci.

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym sieci cieplnej wodnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelnosci, a tak e sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos¢ z przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potagczen,

- wielkosci spadkow Sieci Cieplnej,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego (zebranie
protokotéw odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.
Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét montaz owych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego



zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 sztuki ciecia gazowego tlenem sieci
przeznaczonej do demontaz u w istniejgcym tunelu instalacyjnym, komorach ktéra obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- oznakowanie robot;

- demontaz Rurociggow;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét;

- usuniecie odpadéw powstatych podczas prac;

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 sztuki ciecia gazowego tlenem sieci
przeznaczonej do demontaz u w istniejacych kanatach cieptowniczych, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- oznakowanie robat;

- demontaz tupin kanatu

- demontaz Rurociggoéw;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt;

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac;

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa montaz u 1 szt. armatury sieci cieplnej w kanale
cieptowniczym , ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz Armatury;

- prébny rozruch;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt;

- usuniecie odpadéw powstatych podczas prac,

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 km robot przygotowawczych w
terenie,

ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze ( w tym pomiary geodezyjne);

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- usuniecie odpadéw powstatych podczas prac,

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m3 rob6t ziemnych, ktéra obejmuje:
- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- oznakowanie robat;

- reczne i mechaniczne wykopy liniowe;

- wykonanie umocnien scian wykopow oraz ich demontaz ;

- transport mas ziemnych (podsypek, obsypek);

- zabezpieczenie mijanych przewododw i kabli;

- wykonanie warstwy podsypki z zageszczeniem;

- wykonanie obsypek wokot rurociggéw z zageszczeniem;

- wykonanie zasypek wykopow z zageszczeniem;

- odtworzenie warstw podsypek pod mijanymi przewodami;

- wywoz urobku oraz trwate sktadowanie;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt;

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac;

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m preizolowane;j sieci cieplnej, ktora
obejmuije:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatéw;

- oznakowanie robot;

- montaz rurociggow;



- montaz tulei ochronnych;

- montaz poduszek kompensacyjnych;

- montaz ptyt odcigzajgcych

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane;

- wykonanie ptukania rurociggow;

- wykonanie prob szczelnosci;

- utozenie tasm identyfikacyjnych;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt;
- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac;

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m rurociggéw odwadniajacych, w
zakresie uzytego materiatu, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatéw;

- oznakowanie robat;

- montaz Rurociggéw i Armatury;

- wykonanie ptukania rurociggow;

- wykonanie prob szczelnosci;

- utozenie tasm identyfikacyjnych;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt;
- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac;

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

*PN-EN 253: 1999 - "System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu®;

*PN-EN 448: 1999 — ,System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki — zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza z
polietylenu.”

*PN-EN 489:1999 — ,System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu.”

*PN-EN 288:1999 — ,\Wymagania i badania dla procedur spawalniczych” ;

*PN-EN 970:1999 - ,Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.”
*PN ISO 4200:1998 - ,Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich konncach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.”

*PN-ISO 8501-1:1998 - ,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.”
*PN-90/B-02421:2000 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

*PN-B-10405:1999 - ,Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”
*PN-80/H/74219 — ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.”
*PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe";

*PN-81/B-10700.02 - " Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych ";

*PN-72/M-69770 — ,Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.”

*PN-87/M-69772 — ,Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych na podstawie radiograméw.”
*PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.”

*PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
*BN-83/8836-02 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan".

*PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
*PN-EN 476. 03.2001 — ,Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach



kanalizacji grawitacyjnej.”

*PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

*PN-81/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu”

*PN-EN 1401/1999 — ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.”

*PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".

*PN-64/H-74086 - "Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych".

*BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

*PN-EN 124:2000 — ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnch do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.”
*PN-B-10729:1999 — ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.”

*PN-EN 1917 — ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.”

Inne przepisy

+,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 207 poz.2016 z 2003r. z pézniejszymi
zmianami);

*Rozp. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r) oraz normy w nim przywotane;
*"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
zeszyt 4" - Cobrti Instal, W-wa 2002 r.

*"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9" - Cobrti Instal,

W-wa 2003 r.

*Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiadac¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz.937).

Opracowat: Waldemar Filipkowski



