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Dziat Dokumentacji Energetycznej Powiatowy Zespot Uzgadniania
4MMD RD Rypin Dokumentaciji Projektowej

w Rypinie
ul. Warszawska

Znak: 4MMD........../RR/17.03.20011

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlanego sieci cieplnej w Rypinie.

Uzgodnienie nr GJKHM“M/J;?/M

Plan projektowanej trasy sieci cieplnej uzgodniono na warunkach jak nizej :

Ark. nr1 kolizja nr1.

Odsuna¢ cieplocigg o okelo 1m w granicach istnijacej trasy z osi wspot trasy z kolizyjnym
kablem.

Dodatkowo zabezpieczy¢ kabel w trakcie wykonywania prac budowlanych rurg metalowg
dwudzielna na calej diugoscei odkrytego kabla. Po uloZeniu cieplociagu zdjaé rure metalows z
kabla i zalozy¢ na calej diugodci kolizyjnego odcinka odkrytego kabla+05m z kazdej strony rure
AROTA dwudzielng niebieska.

WyZej wymienione prace wykena¢ pod nadzorem pracownika R.D. Rypin.

Ark. nr 1 kolizja nr 2.

Po wykonaniu przekopow probnych (rozpoznawczych ) stwierdzono , ze istniejacy kabel 15kV
nie koliduje z istniejaca komora cieplociagu. Obok komory w odleglosci okoto 15 cm w rurze
ochronnej metalowej przebiega kabel n.n.

Ark. nr 2 kolizja nr 1.

Zabezpieczy¢ kabel w trakcie wykonywania prac rurg metalowag dwudzielng na calej dlugosci
odkrytego kabla.

Po ulozeniu cieplociagu zdja¢ rure metalows z kabla i zalozyé na calej diugosci kolizyjnego
odcinka + 0,5m z kazdej strony rure AROTA dwudzielng niebieska. Wyze] wymienione prace
wykonywac pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Rypin.

Ark. nr 3 kolizja nr 1.

ZabezpieczyC kabel w trakcie wykonywania prac rurg metalows dwudzielng na cale] dlugosci
odkrytego kabla , po uloZeniu cieptociagu zdjg¢ rure metalowa z kabla i zalozyé na calej
diugosci kolizyjnego odcinka + 0,5m z kazdej strony rure AROTA dwudzielng niebieska, Wyzej
wymienione prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownika R.D. Rypin.
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Kolizja nr 2. :
Zabezpieczyé kabel w trakcie wykenywania prac rurg metalowg dwudzielng na calej dlugosci
odkrytego kabla.

Po ulozeniu cieplociagu zdjaé rure metalowa z kabla i zalozy¢ na catej diugosci kolizyjnego
odcinka + 05m rure AROTA dwudzielng niebieska, Wyzej wymienione prace wykonywa¢ ped
nadzorem pracownika R.D. Rypin.

Kolizja nr 3.

Dostarczyé profil zblizenia projektowanego cieplociagu z istniejacym kablem SN 15kV,

Po wykonaniu przekopow probnych ( rozpoznawczych ) w dwoch punktach stwierdzono |, Ze
przedmiotowy kabel znajduje sie w odlegloéci poziomej 0,8m i 0,9m od boku istniejace;
skorupy cieplociagu. Zatem nalezy istniejacy kabel w trakcie wykonywania prac zabezpieczyt
w taki sposéb aby wyeliminowaé uszkodzenie , porazenie oraz przy zasypywaniu zerwanie
przedmiotowego kabla. Sposob zabezpieczenia umiesci¢ w opisie projektu jako jego integralng
czes¢ Dostarczono drogq  elektroniczng  opis  oraz  rysunki  wykonania  prac
zabezpieczeniowych wedlug kidrych przedmiotowe zblizenie nalezy rozwiazac.

Wyzej wymienione prace wykonywac pod nadzorem pracownika R.D. Rypin.

Kolizja nr 4.

Zabezpieczy¢ kabel w trakcie wykonywania prac rurg metalowa dwudzielng na calej dugoéci
odkrytego kabla. Po utozeniu cieplociagu zdjaé rure metalowg z kabla i zalozy¢ na calej
diugosci kolizyjnego odcinka + 0,5m po kazdej stronie rurg ARCTA dwudzielna niebieska.
Wyzej wymienione prace wykonywaé pod nadzorem pracownika R.D. Rypin.

Ponadto nalezy :

Skrzyzowania z kablami elekiroenergetycznymi wykonat zgodnie z normg N SEP - E - 004
oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie celem dokiadnego ustalenia trasy
kabli nalezy wykonat recznie przekopy probne.

Prace ziemne prowadzone w poblizu istnigjacych kabli elektroenergetycznych wykonywac
recznie ( lopatg ).

Wszystkie uszkodzenia istnigjacych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robot
nalezy usunat kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora.

Na skrzyzowaniach projektowanego cieplociagu z istniejacymi kablami n.n. i S.N. na kable
zatozy¢ rury ochronne AROTA dwudzielne niebieski lub czerwone o dlugosciach réwnych
1,5m.

Ninigjsze uzgodnienie nalezy mie¢ z egzemplarzem graficznym na terenie prowadzone]
budowy.

Sprawe prowadzi :
Wiestaw Tuchalski tel. ( 054 ) 255 1172
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