.20

183

WEAZ ZELIWNY @600

B—B

114,05
Z Z

WEAZ

ya

8%
Y
113,37

PODPORA STALOWA WG RYS SZCZ,

H=100cm — wysoko§E osi rury

270

ZELIWNY 9600

+

Istn. Studzienka $Sciekowa 1,3x06m i gtebokosci 0,55m

Wymianie podlega stalowa krata pokrywowa oraz
zasuwa do sciekdw wraz z wejsciem rury do komory
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KOMORA KT12.717

i ~ Wyszczegalnienie elementow .

Ozn. |llos¢ projektowanych w komorze AK—105/1 Uwagi
R p=2.90Po, o
2 |2 mms&wu@m? 2 kofcowkam p=2.5MPa, Broen
3 2 | Odwodnienie DN50 p=2.5MPa
4 2 | Odwodnienie DN32 p=2.5MPa
S 4 | Odpowietrzenie DN25 p=2.5MPa
6 1 |Zasuwa kofnierzowa @150 " Jefar”
7 1 Kolano zel. 9150 -
8 2 |Redukcja symetryczna stalowa 200/150 | —
M 2 |Manometr M160R /0—2,5MPa
T 3 Termometr 0—-150M°C

Rurociqggi:

Rura stalowa czarna $219,1x6,3 9,0m

Rura stalowa czarna #159x4,5 3,0m

Rura stalowa czarna #57x3,0 2,0m

Rura stalowa czarna 938x3,0 2,0m

Rura stalowa czarna 833,7x3,2 7,0m

Rura zeliwna ¢150 1,0m

* ilos¢ izolacji wg dfugosci poszczegdinych rurociggow
UWAGI:
*Komora opracowana wg
inwentaryzacji technicznej w terenie.

*Przewody sieci wodnej wewngtrz komory zaizolowaC termicznie

matami z wetny mineralnej
_* W komorze nalezy wykona¢ na
ktorej spadek wynosi 2% w kierunku

np."Isover” typ 7300 Alu

nowo posadzke

studzienki sciékowe]

PRZEBUDOWA SIE

Falil A

Cl CIEPLNEJ W RYPINIE

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
KOMORA K12.11 1:50 Sc.24
funkc ja imie i nazwisko data podpis
mgr inz. Waldemar Filipkowski
projektant upr. w zakr. sieci i inst. sanit. 03.2011
nr.B1/119/83 i Bt/185/90
wspofpraca  |mgr inz. Dariusz Romaniuk 03.2011
. mgr inz. Jerzy Brynkiewicz
mbﬂo,kQNO;@OV\ upr. w zakr. sieci i inst. sanit. 03.2011
nr.B1/121/83 i Bt/81,/90
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