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KOMORA K12

iz Wyszczegdlnienie elementow .

Ozn. |llosc projektowanych w komorze AK—105/1 Uwagi
1 2 |Przepustnica DN200 p=2.5MPa, Hogfors
2|2 |68" pamonts Db p=2.5MPa, Broen
3 2 | Odpowietrzenie DN25 p=2.5MPa
4 2 | Odpowietrzenie DN15 p=2.5MPa
5 2 |Redukcjo symetryczna stalowa 250/150 |-
6 2 |Redukcja symetryczna stalowa 150/80 |-
M 2 |Manometr M160R /0—2,5MPa
T 3 Termometr 0-150MC

Rurociggi:

Rura stalowa czarna #273x6,5 4,0m

Rura stalowa czarna 8219,1x6,3 5,0m

Rura stalowa czarna #88,9x3,6 4,0m

Rura stalowa czarna ©33,7x3,2 2,0m

Rura stalowa czarna ©21,3x2,6 3,0m

* ilos¢ izolacji wg dfugosci poszczegdinych rurociggow

UWAGI:
*Komora opracowana wg

inwentaryzacji technicznej w terenie.
*Przewody sieci wodnej wewngtrz komory zaizolowa¢ termicznie
matami z weiny mineralnej np."lsover” typ 7300 Alu

Falil A

PRZEBUDOWA SIECI

CIEPLNEJ W RYPINIE

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
KOMORA K12 1:50 Sc.18
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